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Abscheideranlagen fir Leichtflussigkeiten DIN
Koaleszenzabscheider 1999

Baugrundsatze Teil 4

Separators for light liquids; coalescence-separators; principles of construction
Séparateurs a liquides de faible densité; Séparateurs a coalescence; principes de construction

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Koaleszenzabscheider,die dieTrennung
von Leichtfliissigkeiten mit einer Dichte bis zu 0,95 g/cm
vom Abwasser aufgrund der Schwerkraft und durch Koales-
zenzvorgange bewirken.

2 Begriffe
2.1 Leichtfliissigkeiten

Leichtfliissigkeiten im Sinne dieser Norm sind Fliissigkeiten
mit einer Dichte bis 0,95 g/cm3,die in Wasser in geringem
Umfang 10slich, unverseifbar und unpolar sind, wie Benzin,
Diesel- und Heizél, Schmierdle sowie andere Ole minera-
lischen Ursprungs.

Als Leichtflissigkeiten im Sinne dieser Norm gelten nicht:
Emulsionen sowie Fette und Ole pflanzlichen und tierischen
Ursprungs.

2.2 Koaleszenzabscheider

Der Koaleszenzabscheider ist der Teil der Abscheider-
anlage,in dem die Leichtflissigkeiten vom Abwasser mittels
Koaleszenzeinrichtung getrennt werden. Die Koaleszenz-
einrichtung bewirkt die Vereinigung der im Abwasser fein
verteilten Leichtflissigkeitstropfen zu abscheidbaren
Tropfen.

2.3 Aufsatzstiicke

Aufsatzstiicke im Sinne dieser Norm sind Bauteile,die —auf
Koaleszenzabscheider aufgesetzt —deren Héhenausgleich
bis zur Geldandeoberflaiche bzw. den frostfreien Einbau
sowie Zuganglichkeit und Wartung ermdéglichen. Es kann
sich dabei je nach Erfordernis um vertikale Verlangerungs-
stiicke der Gehduse von Koaleszenzabscheidern handeln
oder um Bauteile, die {iber Wartungs- und Einstiegsoff-
nungen in Gehausedecken bzw. Beckenabdeckungen zu
entsprechenden Schachten aufgebaut sind.

2.4 NenngroBe

Die NenngrdBe entspricht dem Zahlenwert des hochstzu-
lassigen Wasserdurchflusses in l/s,bei dem bei der Prifung
nach DIN 1999 Teil 5 die in Abschnitt 4.6 festgelegten Anfor-
derungen erfiillt sind. Sie ist ein einheitenloser Kennwert.

2.5 Abscheideraum fiir Leichtfliissigkeiten

Der Abscheideraum fiir Leichtfliissigkeiten ist der Raum, in
dem die Leichtfliissigkeitenvom Abwasser getrenntwerden.

NormenausschuB Wasserwesen (NAW) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

2.6 Speichermenge an Leichtfliissigkeit

Die Speichermenge an Leichtfliissigkeit ist die Menge der
abgeschiedenen Leichtfliissigkeit, die im Koaleszenzab-
scheider vorhanden sein kann, ohne daB Teile von dieser in
den Zulauf oder Ablauf gelangen oder die Abscheidewir-
kung beeintrachtigt wird. Bei Koaleszenzabscheidern mit
selbsttétiger VerschiuBeinrichtung ergibt sie sich als die
Menge, die vorhanden ist, wenn die selbsttatige VerschluB-
einrichtung den Abscheiderabiauf schiieBt.

2.7 Selbsttatige VerschluBeinrichtung

Selbsttétige VerschluBeinrichtungen im Sinne dieser Norm
sind Vorrichtungen oder Bauteile, die bei Erreichen der
Speichermenge an Leichtfliissigkeit den Abscheiderablauf
selbsttatig schlieBen.

3 NenngroBen (Orientierungsreihe)

Empfohlene NenngréBen (NG) fiir Koaleszenzabscheider:
1,5; 3; 6;10; 15; 20; 30; 40; 50; 65; 80; 100; 125; 150; 175; 200;
250.

4 Anforderungen
41 Werkstoffe

Alle Teile der Koaleszenzabscheider miissen aus dauerhaf-
ten, die Becken,Decken und die Teile,die die Verbindung zu
Zu-und Ablauf herstellen, auch aus nicht brennbaren Werk-
stoffen bestehen.Alle mit Leichtflissigkeit und Abwasserin
Beriihrung kommenden Teile sowie alle Fugendichtstoffe,
einschlieBlich der fiir Schachte und Aufsdtze, miissen
gegen diese Medien bestdndig oder entsprechend
geschiitzt sein.

Beton von werkmaBig hergestellten Koaleszenzabschei-
dern muB DIN 4281 entsprechen. Die Nachweise nach
DIN 4281 sind zu erbringen.

Fur Beton fiir Koaleszenzabscheider aus Ortbeton gilt
DIN 4281 sinngemas.

4.2 Bauliche Anforderungen

4.21 Alle Teile einer Abscheideranlage einschlieBlich der
Zu- und Ablaufbereiche missen zur Wartung und Probe-
nahme zuganglich sein.Es muB mdglich sein,die abgeschie-
denen Leichtfliissigkeiten sowie die abgesetzten Sink-
stoffe zu entfernen. Einstiegs6ffnungen und Aufsatzstiicke
miissen daher genligend groB sein.

Fortsetzung Seite 2 und 3
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Sie sind in Zusammenwirkung mit den Gehausen der
Abscheideranlage als Schachte zu betrachten und miissen
bei Koaleszenzabscheidern Gber NG 6 den Festlegungen
nach DIN 1986 Teil 1 entsprechen.

Steigeisen bzw.andere Steigvorrichtungen sollen nicht ein-
gebaut werden. Im Bedarfsfall sind ortsbewegliche Steig-
hiifen einzusetzen.

Abscheideranlagen, deren Kammern nicht begangen wer-
den konnen, miissen so eingerichtet sein, daB alle Raume
von oben mit Ublichem Gerét, z. B. Saugfahrzeug, gut zu rei-
nigen sind.

4.2.2 An der Zu- und Ablaufseite des Koaleszenzabschei-
ders muB ein GeruchverschluB angeordnet sein. Die
GeruchverschluBhdhe muB mindestens 100 mm betragen.

Bei Abscheideranlagen in einem gemeinsamen Bauwerk
kann der zulaufseitige Geruchverschluf3 auch am Schlamm-
fang oder gegebenenfalis dem Abscheider nach
DIN 1999 Teil 1 vorgesehen werden.

4.2.3 Beidem der NenngréBe entsprechenden héchstzu-
lassigen WasserdurchfluB und nach Erreichen der Spei-
chermenge muB derFlissigkeitsspiegel mindestens 40 mm
unter der Deckelunterkante liegen. Der Bereich bis 40 mm
Uber diesem Flussigkeitsspiegel gilt als Bestandteil des
Koaleszenzabscheiders und muf3 mit diesem flussigkeits-
dicht verbunden sein.

4.2.4 Zulauf und Ablauf der Koaleszenzabscheider miis-
sen mindestens folgende Nennweiten (DN) haben:

bis NG 3 DN 100
iber NG 3bisNG 6 DN 125
lber NG 6 bis NG 10 DN 150
liber NG 10 bis NG 20 DN 200
iber NG 20 DN 250

Die Anschlisse sind so auszubilden, daB ihre MaBe jeweils
denjenigen von Rohren aus einem zugelassenen Rohrwerk-
stoffentsprechen und der AnschluB an die weiterfiihrenden
Abwasserleitungen  durch  Rohrverbindungen nach
DIN 19 543 erfolgen kann. Die Zulauf-, Ablauf- und Verbin-
dungsleitungen sollen zur Aufnahme moglicher Bodenset-
zungen und Relativbewegungen gelenkig ausgefiihrt wer-
den.

4.2.5 Zwischen Aufsatzstiick und Koaleszenzabscheider
und zwischen Aufsatzsticken untereinander muB eine
Abdichtung moglich sein.

Die Abscheider sind dicht und verkehrssicher abzudecken.
Die Abdeckungen miissen DIN EN 124 in Verbindung mit
DIN 1229 (z.Z. Entwurf) entsprechen. Die Decke! diirfen
keine Liiftungsoffnungen haben und nicht befestigt werden.
Fir eine dichte Abdeckung geniigt ein SandverschluB.

4.2.6 Statische Bemessung

Die Standsicherheit von Abscheideranlagen muB unter
Bericksichtigung der zu erwartenden inneren und duBeren
Belastungen (stédndige Lasten, Verkehrslasten, Erddruck,
Wasserdruck) und einer eventuellen Auftriebssicherung
nachgewiesen werden.

Hierbei ist DIN 4281 zu beachten.

4.3 Hydraulische Anforderungen

4.31 Der Koaleszenzabscheider soll gleichmaBig durch-
flossen werden.

4.3.2 Die abgeschiedene Leichtfliissigkeit darf nicht von
neuen Abwasserzufllissen durchbrochen oder aufgeriinrt
werden.

4.3.3 Die Flissigkeiten im Koaleszenzabscheider diirfen
auch im Ausnahmefall durch das Ablaufrohr nicht so weit
abgesaugt werden, daB abgeschiedene Leichtflissigkeit in
das Ablaufrohr gelangt.

4.4 Speichermenge an Leichtfliissigkeit

Die Speichermenge bezogen auf eine Dichte der Leicht-
fliissigkeit von 0,85 g/cm® muB bei Koaleszenzabscheidern
mit selbsttatiger VerschluBeinrichtung mindestens das
10fache, bei Koaleszenzabscheidern ohne selbsttitige Ver-
schluBeinrichtung mindestens das 15fache in Litern der
NenngroBe betragen. Bei Koaleszenzabscheidern mit
selbsttatiger VerschluBeinrichtung sind Angaben zu
machen, damit die notwendige Uberhdhung nach
DIN 1999 Teil 2 ermittelt werden kann.

4.5 Koaleszenzabscheider mit selbsttatiger
VerschluBeinrichtung

Selbsttatige VerschluBeinrichtungen missen wartungs-
freundlich sein. Durch Schwimmer betétigte oder ausgelo-
ste VerschluBeinrichtungen miissen ohne Schwierigkeiten
herausnehmbar und wieder einsetzbar sein und fiir Leicht-
fliissigkeiten mit einer Dichte von 0,85 g/cm?®, 0,90 g/cm?®
oder0,95 glcm3 tariert sein.Es ist eine Moglichkeit vorzuse-
hen, die ein Entfernen der selbsttatigen VerschluBeinrich-
tung verhindert (z. B. durch VerschlieBen, Plombieren).

4.6 Festlegung der NenngroBie

Die NenngroBe und die MaBe werkmaBig hergestellter Koa-
leszenzabscheider sind so festzulegen, daB die Kohlenwas-
serstoffkonzentration im Ablauf bei der Prifung nach
DIN 1999 Teil 5 < 5mg/l ist.

5 Kennzeichnung

5.1 Koaleszenzabscheider nach dieser Norm sind auf der
Oberseite der Abdeckungen mit der Aufschrift ,Abscheider-
anlage” zu kennzeichnen. Ferner sind an der Abscheider-
anlage — moglichst auf der Innenseite — gut erreichbar
dauerhafte Typschilder aus korrosionsbestandigem Werk-
stoffanzubringen.Haben Schlammfang und Abscheider ein
gemeinsames Gehduse, genigt in der Regel ein Typschild
im Einstiegschacht des Abscheiders oder —bei freistehen-
der Anlage —an diesem selbst. Bei Anlagen mit getrennten
Gehéusen fiir Schiammfang und Abscheider empfiehit sich
ein Typschild fiir jeden Anlagenteil.

Die Typschilder miissen folgende Angaben enthalten:

— Koaleszenzabscheider, DIN 1999 Teil 4

— Priifzeichen?)

- NenngroBe

— gegebenenfalls Inhalt des Schlammfanges in | oder m3
— Inhalt des Koaleszenzabscheiders in | oder m3

— Speichermenge an Leichtfliissigkeit in | oder m3

— Schichtdicke der Speichermenge in m

— Baujahr

— Hersteller bzw. Herstellerkennzeichen

— gegebenenfalls Giitezeichen?)

5.2 Selbsttatige VerschluBeinrichtungen mit Betatigung
oder Auslosung durch Schwimmer sind mit der Dichte zu
kennzeichnen, fur die sie vorgesehen sind.

Dichtekennzeichnungen kénnen sein: 0,85; 0,90; 0,95.

1) Nach den Priifzeichenverordnungen der Lander sind u. a.
Koaleszenzabscheider priifzeichenpflichtig. Zustandig
fur die Erteilung von Priifzeichen ist das Institut fiir Bau-
technik, Reichpietschufer 74—76, 1000 Berlin 30.

Verzeichnisse der bauaufsichtlich anerkannten Uber-
wachungs-/Giiteschutzgemeinschaften und Priifstellen
werden unter Abdruck des Uberwachungszeichens beim
Institut fir Bautechnik (I1fBt) gefiihrt und in seinen Mittei-
lungen (zu beziehen beim Verlag Wilhelm Ernst & Sohn,
Hohenzollerndamm 170, 1000 Berlin 31) veroffentlicht.
Daruber hinaus werden Verzeichnisse der anerkannten
Guteschutzgemeinschaften beim RAL, AusschuB fur
Lieferbedingungen und Gitesicherung, Bornheimer
StraBe 180, 5300 Bonn 1, gefiihrt.
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