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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Koaleszenzabscheider entsprechend
den Baugrundsatzen nach DIN 1999 Teil 4. Beim Einsatz der
Koaleszenzabscheider nach dieser Norm sind DIN 1986
Teil 1,DIN 1986 Teil 3,das ATV-Arbeitsblatt A 115,die RiStWag
und die Entwasserungssatzungen der Gemeinden zu
beachten.

2 Allgemeines

21 Regenwasser und Schmutzwasser, das durch Leicht-
flissigkeiten mit einer Dichte bis 0,95 g/cm3 — insbeson-
dere wassergefahrdende —verunreinigt ist und das bei der
Instandhaltung, Betankung und Reinigung von Fahrzeugen
und in Anlagen zum Lagern, Abfiillen und Umschlagen von
Kraftstoffen, Olen oder Schmierstoffen sowie beim Lagern
und Umschlagen mineraldlbehafteter Materialien anfallt,
darf nicht ohne Vorbehandlung abgeleitet werden. Ebenso
ist das Ableiten von Schmierstoffen ailer Art unzuléssig.
Daher ist Regenwasser und Schmutzwasser,in dem die vor-
genannten Stoffe enthalten sein kénnen, zu behandein.

2.2 Abwasser,das Stoffe enthilt, die die Abscheidefihig-
keit von Leichtfliissigkeiten beeintrachtigen oder die emul-
gierend wirken 1), konnen in Abscheidern nach dieser Norm
nicht behandelt werden, sondern miissen durch besondere
Verfahren, z.B. in Emulsionsspaltanlagen, aufbereitet wer-
den. Soichen Anlagen sollten jedoch Abscheider vor-
geschaltet werden, um abscheidbare Leichtfliissigkeiten
zurickzuhalten.

2.3 Soll Abwasser, das Kaltreiniger enthilt, iiber Abschei-
der geleitet werden, so miissen diese Reiniger abscheide-
freundlich sein.?)

In besonderen Fallen, z. B. bei bestimmten Wasch- und Rei-
nigungsvorgéngen wie Hochdruckreinigung, kann es erfor-
derlich sein,daB Abwasser einer speziellen Vorbehandlung
zu unterziehen.

3 Bemessung
3.1 Allgemeines

Abscheideranlagen fir Leichtfilissigkeiten gliedern sich in
verschiedenen Komponenten, die in Tabelle 1 benannt sind.

Tabelle 1. Komponenten von Abscheideranlagen fiir

Leichtfliissigkeiten

Benennung (SXS;:T{?)I Zeichen
Schlammfang S
Benzinabscheider B
Koaleszenzabscheider K
Probenahme-Schacht _E P

Separators for light liquids; coalescence-separators; dimensioning, installation and operation
Séparateurs a liquides de faible densité; Séparateurs a coalescence; dimensionnement, installation et service

NormenausschuB Wasserwesen (NAW) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.

Diese Komponenten konnen in Abhangigkeit von Art und
Menge des zu reinigenden Regenwassers und Schmutz-
wassers und entsprechend den Anforderungen an die
Ablaufqualitdt nach Tabelle 2 miteinander kombiniert
werden.

Tabelle 2. Zusammenstellung

FlieBrichtung Kﬁ‘g:,en"eggn
—_——> S-B-P
—_—> S-K-P
—_—> S-B-K-P

Bei hohem Anfall von Leichtfilissigkeit wird die Zusammen-
stellung S - B - K-P empfohlen.

3.2 Bemessung von Koaleszenzabscheidern

Fiir die Bemessung der Koaleszenzabscheider gilt DIN 1999
Teil 2.Bei der Wahl des Dichtefaktors f4ist unter Berlicksich-
tigung der Zusammenstellung bzw. der Komponenten der
Abscheideraniage (siehe Tabelle 2) wie folgt zu verfahren:

3.2.1 Abscheideranlage nach Zusammenstellung
S-K-P

Der Dichtefaktor ist in Abhangigkeit von der maBgebenden

Leichtflissigkeit Tabelle 3 zu entnehmen.

Tabelle 3. Dichtefaktor f4

Dichte der maBgebenden Leichtfliissigkeit | Dichtefaktor
in g/cm® fa
<085 1,0
> 0,85 bis 0,9 1,5
> 0,9 bis 0,95 2,0

3.2.2 Abscheideranlage nach Zusammenstellung
S-B-K-P

Der Dichtefaktor ist unabhéngig von der Dichte der maBge-

benden Leichtflissigkeit mit fg = 1flir Bund Kanzunehmen.

4 Einbau, Schlammfange und Betrieb
Nach DIN 1999 Teil 2.

) Eine Norm Uber MeBverfahren ist in Vorbereitung
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Weitere Normen
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