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Vorwort 

Dieses Dokument ist vom Arbeitsausschuss NA 005-04-01 AA „Holzbau“ im DIN-Normenausschuss 
Bauwesen (NABau) in Zusammenarbeit mit dem Arbeitsausschuss NA 042-02-15 AA „Holzwerkstoffe — 
Spiegelausschuss zu CEN/TC 112 und ISO/TC 89“ im DIN-Normenausschuss Holzwirtschaft und Möbel 
(NHM) erarbeitet worden. 

Die Europäische Norm EN 13986:2004 + A1:2015 ist als DIN EN 13986:2015-06 in das Deutsche 
Normenwerk übernommen worden. Die in Übereinstimmung mit dieser Norm hergestellten Produkte 
müssen eine Leistungserklärung und CE-Kennzeichnung erhalten und dürfen im Geltungsbereich der 
Bauproduktenverordnung frei gehandelt werden. 

Die Regelungen der Verwendung dieser Produkte bleiben jedoch in der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten. 

In Deutschland darf deshalb die Verwendung der Produkte nach Beschluss des NABau-Beirats und in 
Abstimmung mit der Bauministerkonferenz (ARGEBAU) durch diese Anwendungsnorm zur 
DIN EN 13986:2015-06 geregelt werden. 

Diese Norm ergänzt die Bemessungsnormen DIN EN 1995-1-1:2010-12 mit Nationalem Anhang 
DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08 und DIN EN 1995-1-1/A2:2014-07. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

 

Änderungen 

Gegenüber DIN 20000-1:2013-08 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Anpassung an die überarbeitete Norm DIN EN 13986:2015-06; 

b) in Abschnitt 3.7 wurde die Erhöhung der Teilsicherheitsbeiwerte für selbst bestimmte und deklarierte 
charakteristische Werte gestrichen; 

c) Abschnitt 3.8 ist jetzt Abschnitt 3.13; 

d) Abschnitt 3.9 ist jetzt Abschnitt 3.14; 

e) die Anforderungen in Abschnitt 3.10 „Kennzeichnung“ wurden gestrichen; 

f) die Anforderungen in Abschnitt 3.11 „Technische Klassen für Holzwerkstoffe“ wurden gestrichen; 

g) folgende Abschnitte wurden neu aufgenommen: 

 3.8 Abschnitt 5.14 „Stoßwiderstand für tragende Verwendung“  

 3.9 Abschnitt 5.15.1 „Unterboden auf Lagerhölzern“ 

 3.10 Abschnitt 5.15.2 „Dachschalung auf Balken“ 

 3.11 Abschnitt 5.15.3 „Wandscheiben-Tragfähigkeit (Wandbeplankung auf Rippen)“ 

 3.12 Abschnitt 5.16 „Mechanische Dauerhaftigkeit“ 

Frühere Ausgaben 
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