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Vorwort 

Dieses Dokument ist vom Arbeitsausschuss NA 005-11-12 AA „Schalungsträger und Schalungssysteme 
(Spiegelausschuss zu CEN/TC 53/WG 11 und WG 12)“ im Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN, 
erarbeitet worden. 

Dieses Dokument regelt die Verwendung der Produkte nach DIN EN 13377 in Deutschland.  

DIN 20 000, Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken, besteht aus: 

— Teil 1: Holzwerkstoffe 

  Teil 2: Industriell gefertigte Schalungsträger aus Holz 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. Das DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

Änderungen 

Gegenüber DIN V 20000-2:2006-07 und DIN V 20000-2 Berichtigung 1:2006-10 und 
DIN V 20000-2 Berichtigung 2:2007-02 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Vornorm wurde in eine Norm überführt; 

b) DIN V 20000-2 Berichtigung 1:2006-07 und Berichtigung 2:2007-02 wurden eingearbeitet; 

c) Vorwort überarbeitet; 

d) Normative Verweisungen überarbeitet; 

e) Norm an den entsprechenden Eurocode angepasst; 

f) Bild 2 wurde überarbeitet; 

g) Abschnitt 3 wurde überarbeitet; 

h) Berechnungsverfahren in 4.1 ergänzt; 

i) 5.4 ergänzt. 

 

Frühere Ausgaben 

DIN V 20000-2: 2006-07 

DIN V 20000-2 Berichtigung 1: 2006-10 

DIN V 20000-2 Berichtigung 2: 2007-02 
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