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Vorwort

Diese Norm wurde vom DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau), Fachbereich 06 ,Mauerwerksbau®,
NA 005-06-12 AA ,Kalksandsteine“ erarbeitet.

Die in Ubereinstimmung mit der harmonisierten europiischen Norm DIN EN 771-2 hergestellten Produkte
erhalten eine CE-Kennzeichnung und diirfen somit im Geltungsbereich der Verordnung (EU) 305/2011 -
Bauproduktenverordnung - frei gehandelt werden.

Die Regelung zur Verwendung der Produkte bleibt jedoch in der Zustandigkeit der Mitgliedsstaaten.

In der Bundesrepublik Deutschland darf die Verwendung der CE-gekennzeichneten Produkte gemaf3
Beschluss des NABau-Beirats und in Abstimmung mit der Bauministerkonferenz der Linder (ARGEBAU)
durch Anwendungsnormen geregelt werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. Das DIN [und/oder die DKE] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Anderungen

Gegeniiber DIN V 20000-402:2005-06 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Inhaltan DIN EN 771-2:2015-11 angepasst;

b) Regelungen zu Planelementen, Fasensteinen, Verblendern und Bauplatten erganzt.

Friihere Ausgaben

DIN V 20000-402: 2005-06
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Einleitung

Diese Norm gibt an, wie die Angaben aus der CE-Kennzeichnung in Bezug auf die technischen Regeln fiir die
Planung, Bemessung und Konstruktion von baulichen Anlagen und ihren Teilen zu verwenden sind.

Die Beurteilungsgrundlage bilden nur solche Kriterien und Eigenschaften, die in DIN EN 771-2:2015-11,
Anhang ZA aufgefiihrt sind. Die aufgefiihrten Abschnitte erfiillen die Anforderungen des auf der Grundlage
der Bauproduktenverordnung (EU) Nr.305/2011 erteilten Mandats. Die Ubereinstimmung mit den im
Anhang ZA aufgefiihrten Eigenschaften berechtigt zur Annahme, dass die Bauprodukte nach DIN EN 771-2
fiir ihre vorgesehenen Verwendungszwecke geeignet sind und somit die Bedingungen fiir die CE-
Kennzeichnung erfiillen.

Die Anwendungsnorm enthdlt Umrechnungsregeln, mit denen aus den deklarierten Werten der
harmonisierten europdischen Produktnorm die fiir die Anwendung in Deutschland geltenden
Bemessungswerte berechnet werden.

Die Anwendungsnorm trifft Regelungen fiir die Zuordnung oder Einstufung deklarierter Werte in Stufen und
Klassen, die fiir die Anwendung zu beachten sind. Weist die europaische harmonisierte Norm fiir einzelne

Produkteigenschaften verschiedene Klassen oder Stufen auf, so wird in der Anwendungsnorm die fiir die
jeweilige Anwendung verlangte Stufe oder Klasse benannt.

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fiir die Verwendung von Kalksandsteinen der Kategorie I nach DIN EN 771-2 fiir geschiitztes
und ungeschiitztes Mauerwerk, an das Anforderungen hinsichtlich der Standsicherheit, des Warme-, Schall

und des Brandschutzes gestellt werden kénnen.

Die Verwendbarkeit von Kalksandsteinen nach DIN EN 771-2 fiir die Anwendung in Erdbebengebieten ist in
4.7 geregelt.

Die Anwendungsnorm gilt insbesondere nicht fiir
— Kalksandsteine, zu deren Herstellung Kesselsand oder Blahglas verwendet wurde;

— Mauersteine mit in den Lagerflichen eingelassenen Mulden, deren Anteil an der Lagerfliche,
einschliefilich sonstig vorhandener Lochungen, mehr als 15 % betragt.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschliefilich aller Anderungen).

DIN 4108-4, Wirmeschutz und Energie-Einsparung in Gebduden — Teil 4: Wédrme- und feuchteschutztech-
nische Bemessungswerte

DIN 4109 Beiblatt 1, Schallschutz im Hochbau — Ausfiihrungsbeispiele und Rechenverfahren

DIN EN 771-2, Festlegungen fiir Mauersteine — Teil 2: Kalksandsteine

Documents
4 Document Sharing Hub

Full document details: DIN 20000-402:2016-03


http://www.avadocuments.com/doc/din-20000-402-2016-03
http://www.avadocuments.com/doc/din-20000-402-2016-03

DIN 20000-402:2016-03

DIN EN 1991-1-1/NA, Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter — Eurocode 1: Einwirkungen auf
Tragwerke — Teil 1-1: Allgemeine Einwirkungen auf Tragwerke — Wichten, Eigengewicht und Nutzlasten im
Hochbau

DIN EN 1996-1-2/NA, Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter — Eurocode 6: Bemessung und
Konstruktion von Mauerwerksbauten — Teil 1-2: Allgemeine Regeln — Tragwerksbemessung fiir den Brandfall

DIN EN 13501-1, Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten — Teil 1:
Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Priifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten

3 Begriffe
Flir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach DIN EN 771-2 und die folgenden Begriffe.

3.1

Vollstein

abgesehen von den durchgehenden Grifféffnungen oder Hantierlochern flinfseitig geschlossener Mauerstein
mit einer Steinhohe <123 mm, dessen Querschnitt durch Lochung senkrecht zur Lagerflache bis 15 %
gemindert sein darf

3.2

Vollstein ohne Lochung

Vollstein, dessen Querschnitt senkrecht zur Lagerfliche nur durch zwei auf der Mittelachse angeordnete
Hantierlécher mit einem Durchmesser < 50 mm und einer Tiefe <85 mm an der Oberseite gemindert sein
darf

3.3

Lochstein

abgesehen von den durchgehenden Grifféffnungen oder Hantierléchern, fiinfseitig geschlossener Mauerstein
mit einer Steinhohe <123 mm, dessen Querschnitt durch Lochung senkrecht zur Lagerfliche um mehr als
15 % bis hochstens 50 % gemindert sein darf

3.4

Blockstein

abgesehen von den durchgehenden Grifféffnungen oder Hantierldchern, fiinfseitig geschlossener Mauerstein
mit einer Steinhdhe > 123 mm, dessen Querschnitt durch Lochung senkrecht zur Lagerflache bis 15 % der
Lagerflache gemindert sein darf

3.5

Blockstein ohne Lochung

Blockstein, dessen Querschnitt senkrecht zur Lagerfliche nur durch zwei auf der Mittelachse angeordnete
Hantierl6cher mit einem Durchmesser <50 mm und einer Tiefe <85 mm an der Oberseite gemindert sein
darf

3.6

Hohlblockstein

abgesehen von den durchgehenden Grifféffnungen oder Hantierléchern, fiinfseitig geschlossener Mauerstein
mit einer Steinhdhe > 123 mm, dessen Querschnitt durch Lochung senkrecht zur Lagerfliche um mehr als
15 % bis hdochstens 50 % gemindert sein darf

3.7

Planstein

Voll-, Loch-, Block- und Hohlblockstein, der durch Einhaltung erhéhter Anforderungen an die Grenzabmafse
der Hohe sowie an die Planparallelitit und Ebenheit der Lagerflichen die Voraussetzungen zur
Vermauerung mit Diinnbettmorteln erftllt

Documents
Document SharingsHub

Full document details: DIN 20000-402:2016-03


http://www.avadocuments.com/doc/din-20000-402-2016-03
http://www.avadocuments.com/doc/din-20000-402-2016-03

