DK 621.643.2-034.14 : 622 DEUTSCHE NORM November 1989

Rohrleitungen fir den Bergbau
_ Stahlrohre DIN
mit losen Flanschen und glatten Bunden 20002
Nenndruck 10 Teil 1
Pipelines for mining; steel tubes with loose flanges and plain collars; Ersatz fir Ausgabe 05.81

nominal pressure 10

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir Stahlrohre mit losen Flanschen und glatten Bunden einschlieBlich der
zugehorigen Verbindungsschrauben mit Mutter, die im Bergbau im allgemeinen in
Druckluft- oder Wasserleitungen bis 10bar zulassigem Betriebsiberdruck verwendet
werden. Dariber hinaus ist flir Wasser in Rohrleitungen bis Nennweite 250 ein zulédssiger
Betriebsliberdruck bis max. 25bar zu den Bedingungen nach der Tabelle 2 zugelassen.

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fur Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Bergbau (FABERG) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 20002 Teil 1

2 MaBe, Bezeichnung
Dargestellt ist ein Rohr mit Abgleitsicherung und Entnahmestutzen
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Entnahmestutzen darf nicht in den freien Dargestellt ist eine VerschweiBung
Querschnitt des Rohres hineinragen! mit Kehlnaht; es kdnnen auch
andere geeignete SchweiBverfahren
Bild 1. angewandt werden.

Bezeichnung eines Rohres mit losen Flanschen und glatten Bunden der Nennweite DN 100, fir Nenndruck PN 10, mit Rohr-
lange I=5000mm (5):
Rohr DIN 20002 —100 — 10— 5

Tabelle 1. MaBe

Rohr Flansch Schrauben Bund*)
nach nach und Muttern nach Rohr**) Gewicht
DIN 2458 DIN 2642 nach Tabelle 2 DIN 2642
Nenn- | Rohr-
weite | linge Wand- Rohr |Flansch| Bund | gesamt
dicke An- | Ge- Linge (! = 5000)
DN l dq s | D|dg| b| k |dy| e | zahl {winde 9 dy| ds | h3| t ] ty | kg/m kg kg kg
+5 max. i ~ = =
50 603 | 2,3 |165| 65| 16 |125| 18 | 5 4 |M16| 80 (102| 61,1| 14 329 220 | 062 22,1
100 1143 32 |220(119| 18 |180| 18 | 5 8 [M16| 90 |158|1159| 16 | 0,8 877| 3,67 | 1,31 53,8
150 | 5000 | 1683 | 4 285|173| 18 |240| 22 | 5 8 |M20| 100 |212(170,5| 18 16,2 560 | 218 96,6
0,2

200 2191 | 45 |340(225| 20 {295| 22| & 8 |M20| 110 |268|2218| 20 23,8 746 | 3,10 140
(250) | (6000) | 273 5 395(279| 22 |350| 22| 5 | 12 |M20| 120 |320|276,6| 22 |1 33,0 | 103 4,22 194
300 3239 | 56 |445(329| 26 {400| 22 | 5 12 | M20| 120 |370|3276| 22 44,0 | 140 4,85 258
400 |(8000)|406,4 | 63 |565|413| 32 |515| 26 | 6 | 16 | M24| 140 | 482|411 | 24 62,2 | 25,0 8,28 378
500 508 6,3 |670|517| 38 |620| 26 | 6 | 20 |M24| 160 |585|513,6| 26 |15(03| 779 | 370 | 115 487
600 610 7,1 {780|618) 44 |725|/30 | 7 | 20 |M27| 180 |685|616,6| 26 106 56,3 | 156 674
Eingeklammerte Nennweite und Rohrldngen méglichst vermeiden

*) Der Bund ist dem Rohr so anzupassen, dal die Bewertungsgruppe DIN 8563 - BK an den inneren Befund der SchweiBnaht eingehalten werden kann.

**) Richtungs- und Formtoleranz der Dichtflache des Bundes am fertigen Rohr " l+|

pectments
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