DK 621.643.2-034.14 : 622 DEUTSCHE NORM November 1989

Rohrleitungen fiir den Bergbau
Stahlrohre DIN
mit losen Flanschen und Vor- und Riicksprungbund 20002
Nenndruck 6 Teil 2
Pipelines for mining; steel tubes with loose flanges and collars; Ersatz fiir Ausgabe 05.81

projection and recess; nominal pressure 6

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir Stahlrohre mit losen Flanschen und Vor- und Riicksprungbund ein-
schlieBlich der zugehdrigen Verbindungsschrauben mit Mutter, die im Bergbau im allgemei-
nen in Druckluft- oder Wasserleitungen bis 6 bar zuldssigem Betriebsiiberdruck verwendet
werden. Dariiber hinaus ist fiir Wasser ein zuldssiger Betriebstiberdruck bis max. 25bar
zugelassen.

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Bergbau (FABERG) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 20002 Teil 2

2 MaBe, Bezeichnung
Dargestellt ist ein Rohr mit Abgleitsicherung
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mit Kehlnaht; es konnen auch
andere geeignete Schweiverfahren
angewandt werden.

15
e

S
-—_
N

t

Bild 1.
Bezeichnung eines losen Flansches (F) der Nennweite DN 100, fiir Nenndruck PN 6:

Flansch DIN 20002 — F100 — 6

Bezeichnung eines Bundes mit Vorsprung (V) der Nennweite DN 100, fir Nenndruck PN 6:

Bund DIN 20002 - V100 — 6

Bezeichnung eines Bundes mit Riicksprung (R) der Nennweite DN 100, fir Nenndruck PN 6:

Bund DIN 20002 — R100 — 6

Bezeichnung eines Rohres mit losen Flanschen und Vor- und Riicksprungbund (VR) der Nennweite DN 100, fiir Nenn-
druck PN 6, mit Rohrlange = 5000 mm (5):

Rohr DIN 20002 — VR100 -6 —5

Tabelle.
prti
nach Flansch*) . i Bund*) Gewicht
DIN 2458 mit Mutter**)
nach DIN 601
Nenn-| Rohr-
weite | lénge Wand- Rohr | Flansch|  Bund (lg_essa[rlr(l]to)
dicke An-| Ge- | Lén- kg -
DN 1 |dil s |D|dg|b| k|dy| e|zahl|winde} ge (ds| ds |f1|f2|d7 | dg|hslka/m| kg ~ kg
5 ~| = W|®| =
50 57| 23 |124| 60|10| 92}15|3 | 3 | M12 | 65| 76| 581| 3 | 4| 68| 70(12| 3,12| 068 |016(020( 174
100 | 5000 |108| 2,9 |191|113[14|154(18| 3} 4 | M16 | 80 {135(1096) 4 | 5 | 126|128 15| 7,52| 1,94 | 054|065 | 427
125 ((6000)§133| 4 [231|138|16{184(22( 4 | 4 | M20 | 90 (161(134,8) 5 | 6 |150|152|16 12,7 | 3,49 |0,70{093| 71,5
150 15| 4 | 261(164(16)214(22) 4 | 6 | M20 | 100 [191(161,9| 5 | 6 [177|179| 19153 | 3,78 {1,121145 | 86,7

Eingeklammerte Rohriange méglichst vermeiden
Die eingetragenen Richtungs- und Formtoleranzen der Dichtflachen der Bunde gelten fiir das fertige Rohr.
) GrenzabmaBe nach DIN 2519. Dichtungen siehe DIN 20 006
**) Festigkeitsklasse der Schrauben: 3.6 oder 4.6 (nach Wahl des Herstellers) nach DIN ISO 898 Teil 1
Festigkeitsklasse der Muttern: 5 nach DIN 1S0 898 Teil 2
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