DK 621.643.2-034.14 : 622 DEUTSCHE NORM November 1989

Rohrleitungen fiir den Bergbau IN
Stahlrohre -
mit losen Flanschen und glatten Bunden 20002
Nenndruck 40 Teil 3
Pipelines for mining; steel tubes with loose flanges and plain collars; Ersatz fiir Ausgabe 05.81

nominal pressure 40

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir Stahlrohre mit losen Flanschen und glatten Bunden einschlieBlich der
zugehorigen Verbindungsschrauben mit Mutter, die im Bergbau im aligemeinen in Wasser-
leitungen bis 40 bar zuldssigem Betriebsiberdruck verwendet werden.

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Bergbau (FABERG) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 20002 Teil 3

2 MaBe, Bezeichnung
Dargestellt ist ein Rohr mit Abgleitsicherung und Entnahmestutzen
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Entnahmestutzen darf nicht in den freien
Querschnitt des Rohres hineinragen!

Dargestellt ist eine VerschweiBung
mit Kehlnaht; es konnen auch
andere geeignete SchweiBverfahren
Bild 1. angewandt werden.

Bezeichnung eines Rohres mit losen Flanschen und glatten Bunden der Nennweite DN 100, fiir Nenndruck PN 40, mit Rohr-

lange [ = 5000 mm (5):
Rohr DIN 20002 — 100 — 40— 5

Tabelle.
Rohr Flansch Sechskantschraube Bund
nach nach mit Mutter®) nach Rohr**) Gewicht
Nenn- | Rohr- DIN 2458 DIN 2656 nach DIN 601 DIN 2656
weite | lange Wand- Rohr |Flansch| Bund | gesamt
dicke An- | Ge- Linge (I = 5000)
DN I | di| s |D|dg|b|k|da| e]|zanl |winde| ™| dy| ds |h3| ¢ kg/m | kg | kg kg
+5 max. = ~ ~ =~
100 1143 3,2 |235(119) 22 |190( 22 | 6 8 [M20| 110 (162|1159 20 877 523 | 1,80 58
5000 0,8
150 1683 | 4,0 |300)173( 24 |250| 26 | 6 8 |M24 | 120 |218]170,5] 22 16,2 8,60 | 3,02 105
200 2191 | 4,5 |375(|225)|30 (32030 | 8 [ 12 |M27 | 140 |285|221,8| 26 1 238 | 152 5,54 160
(6000)
250 273 50 {450(279| 36 |385(33 | 8 | 12 [M30| 170 |345(276,2| 30 1,2 330 | 25,7 8.83 234
300 3239| 56 [515(329| 40 {450 33 | 8 | 16 | M30| 180 [410|327,6| 34 1,2 440 | 335 | 140 315
(8000)
350 3556 | 6,3 |580{362| 46 |510( 36 | 8 | 16 | M33 | 200 |465|359,7| 38 1,2 543 | 60,2 | 189 410
Eingeklammerte Rohrldangen mdglichst vermeiden
*) Festigkeitsklasse der Schrauben: 3.6 oder 4.6 (nach Wahl des Herstellers) nach DIN SO 898 Teil 1
Festigkeitskiasse der Muttern: 5 nach DIN ISO 898 Teil 2
**) Richtungstoleranz der Dichtflache des Bundes am fertigen Rohr. Dichtungen siehe DIN 20 006.
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