DK 621.643.06-034.14 : 622 DEUTSCHE NORM September 1987

Rohrleitungen fiir den Bergbau

Formstucke Qm
mit losen Flanschen und glatten Bunden 20 003

Nenndruck 10 Teil 1
Steel tubes for mining; fittings with loose flanges and plain collars; Mit DIN 20 003 T2/09.87
nominal pressure 10 und DIN 20 003 T3/09.87

Ersatz fiir die im Jahre 1972
zuriickgezogene Norm
DIN 20 003/08.39

MaBe in mm
Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — g

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Formstiicke mit losen Flanschen und glatten Bunden, einschlieRlich
der zugehdrigen Verbindungsschrauben mit Mutter, die im Bergbau im allgemeinen in
Druckluft- oder Wasserleitungen bis 10 bar zulassigem Betriebsiiberdruck in Verbindung
mit Stahlrohren nach DIN 20 002 Teil 1 verwendet werden. Dariiber hinaus ist fiir Wasser
in Rohrleitungen bis Nennweite 250 ein zuldssiger Betriebsiiberdruck bis max. 25 bar
zu den Bedingungen nach der Tabelle 5 zugelassen.

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 8

Normenausschul’ Bergbau (FABERG) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
Normenausschu8 Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen (FR) im DIN
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Seite 2 DIN 20003 Teil 1

2 MaRe, Bezeichnung

2.1 T-Stick
T-Stiick von Nennweite DN 1 = 50 bis 250 T-Stiick von Nennweite DN 1 = 300 bis 600
Aushalsung: Im Haupt- oder d,
Abzweigrohr, nach Wahl des
Herstellers; dargestellt ist eine |
Flansch Aushalsung im Abzweigrohr = i —
Rohe K = Kantenversatz b2 ON2 S,
| ¢
d \/ S
g — _ -
S - Vg’ <
- : : : < DN1—- / —_—
k=05s,=2 DIN8563-BS = L[]
Bund 5 rige MaRe wie , V_(k=05s,=2 DIN8563-BS
T-Stiick von Nenn- /
Bild 1. weite DN1 = 300 bis 600 Bild 2. 1

Bezeichnung eines T-Stiickes (T} mit losen Flanschen und glatten Bunden der Nennweite DN 1 = 200 mit Abzweig von
Nennweite DN 2 = 150, fiir Nenndruck 10:

T-Stick DIN 20003 — T — 200 — 150 — 10

Tabelle 1.
Nennweite AuRendurchmesser Wanddicke Lange Gewicht
DN 1 DN 2 dq do Sy 8_2 i I kg
min. ~
50 50 60,3 60,3 29 291) 300 150 10,5
50 60,3 2,91) 16
100 100 114,3 114.3 3,6 361) 400 200 19
50 60,3 291) 27
150 100 168,3 114,3 45 361) 500 250 30
150 168,3 451) 33
100 1143 5,6 361) 42
200 150 219,1 168,3 5,6 451 600 300 50
200 2191 6,3 6,31) 60
150 168,3 6,3 4,51) 70
(250) 200 273 2191 6,3 6,31) 700 350 80
250 273 7.1 7.11) 88
200 2191 88
300 (250) 3239 273 5,6 561) 800 400 92
300 3239 97
(250) 273 163
400 300 406,4 323,9 6.3 6,3 1000 500 169
400 406,4 180
300 323,9 239
500 400 508 406,4 6,3 6,3 1200 600 259
500 508 303
400 406,4 391
600 500 610 508 8,0 8,0 1400 700 413
600 610 494
Eingeklammerte Nennweiten moéglichst vermeiden
Flansche, Bunde, Schrauben, Muttern und Ausfithrung nach Abschnitt 3
1) Das MaR so muR auch in der Aushalsung erhalten bleiben.
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2.2 Rohrkrimmer
Rohrkrimmer 90°
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Bild 3. d

Bezeichnung eines Rohrkrimmers (K) mit losen Flanschen und glatten Bunden der Nennweite DN = 100, Rohrkrim-

mung 909, fir Nenndruck 10:

DIN 20003 Teil 1 Seite 3

Rohrkrimmer 45°

/ Rohrbogen
L I z 4\Flanso:h
Bund
MaRe wie Rohrkriimmer 90°
Bild 4.

Kriimmer DIN 20003 — K — 100 — 90 — 10

Tabelle 2.
Rohrbogen 90° Gewichte in kg
Nennweite duizrf::s-ser Wanddicke | pjy ;g;; Teil 1| Rohrkriimmer B Rohrkrimmer
(z. Z. Entwurf) 90° 45°
DN dq $1 a
502) 60,3 29 135 3,0 6,8 752
100 114,3 3,6 270 3,0 14 12
150 168,3 4,5 390 4,0 26 22
200 219,1 59 510+ 4,0 46 33
(250) 273 6,3 381+ b5 56 43
300 3239 71 457+ 5 81 61
400 4064 8,8 61010 150 115
500 508 1" 762+ 25 285 199
600 610 12,5 914 £ 25 431 293
Eingeklammerte Nennweite mdglichst vermeiden
. Flansche, Bunde, Schrauben, Muttern und Ausfiihrung nach Abschnitt 3
2) Der Rohrbogen fiir den Rohrkriimmer 45° der Nennweite 50 erhilt an beiden Enden je 100 mm lange
Robhrstiicke. ‘
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