DK 621.643.06-034.14 : 622 DEUTSCHE NORM September 1987

Rohrleitungen fiir den Bergbau
Formstiicke DIN
mit losen Flanschen und Vor- und Riicksprungbund 20 003
Nenndruck 6 Teil 2

Mit DIN 20 003 T 1/09.87
und DIN 20 003 T3/09.87
Ersatz fiir die im Jahre 1972
zuriickgezogene Norm

DIN 20003/08.39

Steel tubes for mining; fittings with loose flanges and plain collars,
projection and recess; nominal pressure 6

MaRe in mm

Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — ¢

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Formstiicke mit losen Flanschen und Vor- und Riicksprungbund (VR) einschlieRlich der zugehéri-
gen Verbindungsschrauben mit Mutter, die im Bergbau im allgemeinen in Druckluft- oder Wasserleitungen bis 6 bar
zulassigem Betriebsiberdruck in Verbindung mit Stahlrohren nach DIN 20002 Teil 2 verwendet werden. Dariiber
hinaus ist fiir Wasser ein zulassiger Betriebsiiberdruck bis max. 25 bar zugelassen.

)
2 MaRe, Bezeichnung
|
2.1 T-Stiick I { I | ,
DN2
Flansch 2 ‘
Bund mit Q?,M o
Riicksprung Rohr ) %
I~ | a
Aushalsung: Im Haupt- oder T
Abzweigrohr, nach Wahl des _
Herstellers; dargestelit ist
eine Aushalsungim Abzweig- ©| —T T7ON1 : :
rohr ' T™Bund mit
A Vorsprung
k = Kantenversatz ] | H
i L%(s 055, DIN8S63-BS U

Bild 1. 4

Bezeichnung eines T-Stiickes (T} mit losen Flanschen und Vor- und Riicksprungbunden (VR) der Nennweite DN 1 =
150-mit Abzweig von Nennweite DN 2 = 100, fiir Nenndruck 6:

T-Stiick DIN 20003 — T — VR — 150 — 100 — 6

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Tabelle 1.
Nennweite AuBendurchmesser Wanddicke Lange Gewicht
1
DN1 | DN2 | d4 ds 51 s27) I Iy kg
min ~
50 50 57 57 2,3 2,3 300 150 4,6
50 57 23 10
100 100 108 108 29 29 400 200 12
50 57 2,3 15
125 100 133 108 4,0 2,9 450 225 18
125 133 4,0 20
50 57 23 21
150 100 159 108 4,5 2,9 500 250 24
150 159 4,5 26
Flansche, Bunde, Schrauben, Muttern und Ausfiithrung nach Abschnitt 3
1) Das MaR s muR auch in der Aushalsung erhalten bleiben.

Fortsetzung Seite 2 bis 7
, Normenausschu@ Bergbau (FABERG) im DIN Deutsches institut fir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 20003 Teil 2

2.2 Rohrkriimmer

Rohrkrimmer 90°

10

a

Bild 2.

Rohrkriimmer 45°

Rohrbogen

Bund mit Riicksprung

MaRe wie Rohrkriimmer 90°

Bild 3.

Bezeichnung eines Rohrkriimmers (K) mit losen Flanschen und Vor- und Ricksprungbunde (VR) der Nennweite

DN = 100, Rohrkriimmung 909, fiir Nenndruck 6:

Rohrkrimmer DIN 20003 — K — VR 100 — 90° — 6

Tabelle 2.
Rohrbogen 90° L
Nennweite 4 A;Ben- Wanddicke nach Gewnctt in kg
_ urchmesser DIN 2606 ~
DN dq s a Rohrkrimmer 90° | Rohrkriimmer 45°
502) 57 2,9 12756 25 2,7 32)
100 108 3,6 2525 +5 9 6,9
125 133 4,0 3125 t5 14,4 1
150 159 4,5 375 5 22 17
Flansche, Bunde, Schrauben, Muttern und Ausfithrung nach Abschnitt 3
2) Der Rohrbogen fiir den Rohrkriimmer 45° der Nennweite 50 erhilt an beiden Enden je 100 mm lange
gerade Rohrstiicke.
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2.3 Reduzierstiick
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DIN 20003 Teil 2 Seite 3

k = Kantenversatz

Bezeichnung eines Reduzierstiickes (RS) mit losen Flanschen, mit Ricksprungbund (R) der NennWeite DN 1 =150 und
mit Vorsprungbund (V) der Nennweite DN 2 = 100, fir Nenndruck 6:

Reduzierstiick DIN 20003 — RS — R150 — V100 — 6

Tabelle 3.
Nennweite AuBlendurchmesser | Wanddicke Lange |Gewicht

DN 1 DN 2 d ds $1 §2 2 kg

100 50 108 57 29 300 6

50 57 10

125 100 133 108 4,0 340 12

50 57 12

150 100 169 108 4,0 380 15
125 133 16,5
Flansche, Bunde, Schrauben, Muttern und Ausfiihrung nach Abschnitt 3

Anmerkung: In Bild 4 ist ein Reduzierstiick mit eingeschweilltem konischen Mittelteil dargestellt. Reduzierstiicke kdn-
nen auch durch Aufweiten oder Einziehen hergestellt werden. Die angegebenen Wanddicken sind hierbei Mindest-

wanddicken.
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