DK 621.643.4-762.4 : 622 DEUTSCHE NORM September 1989

Rohrleitungen fiir den Bergbau

Flachdichtringe DIN

- fiir Stahlrohre nach DIN 20002
und Formstiicke nach DIN 20003 20 006

Pipelines for mining; sealings for steel tubes according to Ersatz fiir Ausgabe 09.68
DIN 20002 and fittings according to DIN 20 003
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é 1 Anwendungsbereich und Zweck
‘; Diese Norm legt MaRe und Werkstoffe fiir Flachdichtringe fest, die zusammen mit Stahlrohren nach DIN 20002 Teil 1
51 bis Teil 3 und Formstiicken nach DIN 20003 Teil 1 bis Teil 3 im Bergbau vornehmlich in Druckluft- und Wasserlei-
2] tungen eingesetzt werden.
g 2 MaRe, Bezeichnung
‘::’: Die Flachdichtringe brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; lediglich die angegebenen MaRe sind
e} einzuhalten.
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s d, *) Das MaB s bezieht sich auf den Grundkérper
S8 des Dichtringes; zusatzlich angeformte Dicht-
Z d, lippen diirfen von diesem MaR abweichen.
s| Bild 1. Flachdichtring
g Bezeichnung eines Flachdichtringes mit Innendurchmesser dq = 220 mm und AuBendurchmesser do = 273 mm aus
31 Gummi (Gi) mit Blecheinlage (Bl):
.8 Flachdichtring DIN 20006 — 220 X 273 — Gi — BI
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Fortsetzung Seite 2 und 3

Normenausschuf® Bergbau (FABERG) im DIN Deutsches Institut fiir Normunge.V.
Normenausschull Kautschuktechnik (FAKAU) im DIN

Documents|
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30 D/N_‘20'506 %ﬁ%ggt %@,&y}gd‘lllb

09.89
Vertr.-Nr. 0005

Full document details: DIN 20006:1989-09


http://www.avadocuments.com/doc/din-20006-1989-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-20006-1989-09

Seite 2 DIN 20 006

Tabelle 1. FlachdichtringmaBe fiir Rohre mit losen Tabelle 2. FlachdichtringmaRe fiir Rohre mit losen
Flanschen und glatten Bunden, Flanschen und Vor- und Riicksprungbunden,
Nenndruck 10, nach DIN 20 002 Teit 1 Nenndruck 6, nach DIN 20 002 Teil 2 und
und entsprechenden Formstiicken nach entsprechenden Formstiicken nach
DIN 20003 Teil 1 DIN 20003 Teil 2

o Innen- AuBen- . - Innen- Aullen- .

Fir Fiir k
Rohr- durchmesser durchmesser Dicke Rohr- durchmesser |durchmesser Dicke
Nenn- i) d2 ") $ Nennweite d d2 s

eite Grenz- Grenz- +0,8 +08 +0,3
w abmalRle abmaRe | £0,4 50 55 69 3

50 61 +0,8 107 +0,8 4 100 105 127 4

10 | S 162 5 125 130 151 4

150 | 169 218 5 150 156 177 4

200 220 273 6
(250) 274 +1,0 328 +1,0 6 Tabelle 3. FlachdichtringmaRie fiir Rohre mit losen

300 325 378 6 Flanschen und glatten Bunden,

400 420 490 7 Nenndruck 40, nach DIN 20 002 Teil 3 und

entsprechenden Formstiicken nach

500 | 520 595 ’ DIN 20 003 Teil 3 -

600 620 695 7
Eingeklammerte Nennweite méglichst vermeiden. Fiir Innen- AuBen- Dicke
1) Die Werte entsprechen den MaRen der Flach- Rohr- dur(;hrr;)asser dur;hn;)asser s

dichtungen nach DIN 2690 fiir Flansche mit Nennweite 1 2
+1,0 +1,0 +0,4
Nenndruck 10.
100 115 168 5
150 169 225 5
200 220 292 6
250 274 353 6
300 325 418 6
350 368 475 6
2) Die Werte entsprechen den MaRen der Flach-
dichtungen nach DIN 2690 fiir Flansche mit
Nenndruck 40.

3 Werkstoff
Gummi (Gi) mit Einlagen aus Blech (BI) oder Draht (Dr). Andere Werkstoffe nach Vereinbarung.
Gummi: Shore-A-Harte (60 * 5); Priifung am Rohprodukt nach DIN 53 505

Zugfestigkeit: >10 N/mm?2

Reidehnung: > 350% Priifung nach DIN 53504

Zitierte Normen

DIN 2690 Flachdichtungen fiir Flansche mit ebener Dichtflache; Nenndruck 1 bis 40

DIN 20002 Teil 1  Rohrleitungen fir den Bergbau; Stahlrohre mit losen Flanschen und glatten Bunden; Nenndruck 10

DIN 20002 Teil 2 Rohrleitungen fiir den Bergbau; Stahirohre mit losen Flanschen und Vor- und Riicksprungbund;
Nenndruck 6

DIN 20002 Teil 3 Rohrleitungen fiir den Bergbau; Stahlrohre mit losen Flanschen und glatten Bunden; Nenndruck 40

DIN 20003 Teil T Rohrleitungen fiir den Bergbau; Formstiicke mit losen Flanschen und glatten Bunden; Nenndruck 10

DIN 20003 Teil 2 Rohrleitungen fiir den Bergbau; Formstiicke mit losen Flanschen und Vor- und Riicksprungbund;
Nenndruck 6

DIN 20003 Teil 3 Rohrleitungen fiir den Bergbau; Formstiicke mit losen Flanschen und glatten Bunden; Nenndruck 40

DIN 53504 Priifung von Kautschuk und Elastomeren; Bestimmung von Reifestigkeit, Zugfestigkeit, Reildeh-
nung und Spannungswerten im Zugversuch B

DIN 563505 Priifung von Kautschuk, Elastomeren und Kunststoffen; Hartepriifung nach Shore A und Shore D
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