DK 621.643.2 : 622.273.217.5 DEUTSCHE NORM April 1989

DIN
Blasversatzrohre
20 012
Pneumatic stowing pipes Ersatz fiur Ausgabe 02.74
MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir Blasversatzrohre, die unter Tage in Streben verwendet werden, um das Versatzgut durch Luftstromin die
zu verfiillenden Abbauraume zu befordern. Indem die Nennweiten, die Langen und die Bunde festgelegt sind, wird erreicht,
daB unabhingig von der Ausfiihrung der Rohre eine Verbindung mit einer Bugel- oder Schalenkupplung, gleich welchen

o | Fabrikates, moglich ist.
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5| 2 MaBe, Bezeichnung

§ Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
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Bild. Blasversatzrohr

Bezeichnung eines Blasversatzrohres von Nennweite 225, Lange [ = 1500 mm:

Blasversatzrohr DIN 20 012 — 225 X 1500

1) Siehe Seite 2

Fortsetzung Seite 2

NormenausschuB Bergbau (FABERG) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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Seite2 DIN 20012

Tabelle.
Nennweite Lange dy dz ds’) da") ds de dr
l +2 +2 +0,2 +1 0
DN +2 0 +0,2 0 +0,1 0 0 -0.2
150 225 198 186 181 197 212 200,2
1500
175 250 223 216 206 222 237 2252
2000
200 3000 275 248 240 231 247 262 250,2
0
225 300 273 262 256 272 287 275,2

3 Werkstoff

Nach Wahl des Herstellers, sofern nicht vereinbart.

4 Ausfiihrung

Die Ausfilhrung der Rohre, z. B. hinsichtlich Wanddickenverteilung zwischen innenrohr und Au8enrohr und der Hartung des
Innenrohres, sind zu vereinbaren.

Zitierte Normen
DIN 20 013 Dichtringe fiir Blasversatzrohre

Friihere Ausgaben
DIN 20 012: 11.58, 02.74

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe Februar 1974 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Lange = 1500 mm zusétzlich aufgenommen

b) MaBe fiir Schmiede- oder Walzkante des Einlaufbundes gestrichen
c) Fehlende GrenzabmaBe festgelegt

d) Redaktionell gedndert

Internationale Patentklassifikation
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1) Damit ein einwandfreier Sitz der Kupplung sichergestellt ist, muB das Rohr einschlieBlich der SchweiBnéhte fir die Befesti-
gung innerhalb dj liegen.

Die Befestigungsart der Bunde sowie die Form und die MaBe der Bunde innerhalb dz auf der einen und d4 auf der anderen
Seite des Einlaufbundes und innerhalb d3 beim Auslaufbund sind dem Hersteller freigestelit, sofern bei Bestellung nichts
Besonderes vereinbart wird.
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