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April 1989

Dichtringe flir Blasversatzrohre

DIN
20 013

Sealings for pneumatic stowing pipes

1 Anwendungsbereich und Zweck

2 MaBe, Bezeichnung

MaBe in mm

Diese Norm gilt fiir Dichtringe, die unter Tage in Verbindung mit Blasversatzrohren nach DIN 20 012 verwendet werden. Sie
verhindern den Austritt der das Versatzgut fortbewegenden Luft aus dem Verbund der Blasversatzrohre.

Ersatz fur Ausgabe 09.75

Tabelle 1.

10,505

|

!

R |

e
0
8-0.5 d ) Za
I §
Biid 1.

Bezeichnung eines Dichtringes fiir ein Blasversatzrohr von Nennweite 225 mm:

Dichtring DIN 20 013 -225

Fir
Blasversatzrohre

4 Anforderungen und Priifung

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

nenfalls durch entsprechende Probestiicke nachzuweisen.
Shore-A-Harte (60 * 5); Priifung nach DIN 53 505.

Zugfestigkeit omax > 10 N/mm?2; Prifung nach DIN 53 504.
ReiBdehnung eg — 350 %; Priifung nach DIN 53 504.
Abrieb A < 300 mms3; Priifung nach DIN 563 516.

von Nennweite GrenzabmaBe
150 177 £16
175 202 16
200 227 42
225 252 +2
3 Werkstoff
Gummi

Fiir Priifungen, die nicht am fertigen Werkstiick durchgefiihrt werden konnen, hat der Hersteller die Anforderungen gegebe-

Druckverformungsrest (DVR) nach konstanter Verformung < 20%, Zusammendriickung (25%2) 9%, Temperatur
(23 + 2) °C und Beanspruchungsdauer (72 _9) h; Priifung nach DIN 53 517.

NormenausschuB Bergbau (FABERG) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
NormenausschuB Kautschuktechnik (FAKAU) im DIN
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Seite 2 DIN 20013

Zitierte Normen
DIN 20012 Blasversatzrohre

DIN 63 504 Prifung von Kautschuk und Elastomeren; Bestimmung von ReiBfestigkeit, Zugfestigkeit, ReiBdehnung und
Spannungswerten im Zugversuch

DIN 53 505 Priifung von Kautschuk, Elastomeren und Kunststoffen; Hérteprﬁfung nach Shore A und Shore D
DIN 53516 Prifung von Kautschuk und Elastomeren; Bestimmung des Abriebs

DIN 53517 Priufung von Kautschuk und Elastomeren; Bestimmung des Druckverformungsrestes nach konstanter Verfor-
mung

Friihere Ausgaben
DIN 20 013: 11.58, 12.70, 09.75

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe September 1975 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) GrenzabmaBe zusétzlich aufgenommen

b) Priifbestimmungen genau festgelegt

¢) Redaktionell gedandert
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