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Schlauche mit Textileinlagen

Nenndruck 10/16 20 18
Teil 1
Textile — reinforced hoses; rated for PN 10 and PN 16 Ersatz fur Ausgabe 05.75
MaBe in mm

Alle Driicke sind Uberdriicke

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm enthilt MaBe und Anforderungen sowie Angaben fiir Bestellung und Kennzeichnung von Schldauchen mit
Textileinlagen mit Nenndruck PN 10/16, die vorzugsweise im Bergbau fiir (gegebenenfalls schmierstoffhaltige) Druckluft
bis zu einem zuladssigen Betriebsiiberdruck von 10 bar und fiir Betriebswasser bis zu einem zulédssigen Betriebsliberdruck
von 16 bar verwendet werden.

2 MaBe, Bezeichnung

Die Schlduche brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; lediglich die angegebenen MaBe sind einzuhal-
ten. Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen.
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Bezeichnung eines Schlauches mit Textileinlagen mit Nennweite DN 20 fir Nenndruck PN 10/16:
Schiauch DIN 20018 — DN 20 - PN 10/16

Bestellangaben fiir 1220 m Schlauch ') von Nennweite DN 20 fiir Nenndruck PN 16:
120 m Schiauch DIN 20018 -~ DN 20 - PN10/16

Bestellangaben fiir 120 m Schlauch ') von Nennweite DN 20 fiir Nenndruck PN 16, der den zusétzlichen Anforderungen
nach Abschnitt 5 entspricht (S):
120 m Schlauch DIN 20018 — DN 20 - PN10/16 — S

1) Gesamtlange in m bei Bestellung angeben.
Die Einzelldngen sind vom Lieferer auf 0,1 m anzugeben.
Genaulangen: Die Lieferung von Genauléngen ist besonders zu vereinbaren. Die Grenzabweichungen betragen hierﬁjrt%%.

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB8 Bergbau (FABERG) im DIN Deutsches Institut fur Normung e.V.
Normenausschuf3 Kautschuktechnik (FAKAU) im DIN
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Tabelle 1.
Zuléssiger
; Anzahl - )
NenB\'f\Jvelte dq dy $4 So der Textileinlagen Blegerradtus
GrenzabmaBe GrenzabmaBe min. min. 1) min.
10 10 +05 20 70
5
12,5 13 23 +08 1,3 80
+ 0,6
(16) 15 27 100
6
20 19 31 160
+08 +10
25 25 39 7 1,5 185
2
32 35 51 8 220
40 42 60 +1,2 9 260
50 53 +1,0 73 10 350
2
65 65 87 11 450
+14
80 85 109 12 600
100 105 133 +16 14 2,5 4 750
+12
150 150 182 +2 16 3 6 1000
Die eingeklammerte Nennweite ist mdglichst zu vermeiden.
1) Ein Geflecht entspricht zwei gewickelten Textileinlagen.

3 Driicke

Fiir alle Nennweiten gelten die folgenden Werte:
3.1
3.2 Priifdruck: 24 bar

3.3 zuldssiger Betriebsiiberdruck:

fur Druckluft: 10bar
fiir Betriebswasser: 16bar

Berstdruck: min. 40 bar

4 Anforderungen

Die MaBe und GrenzabmaBe aus Tabelle 1 gelten bei Ver-
wendung von SchlauchanschluBteilen nach DIN 20033,
DIN 20035, DIN 20038 und DIN 20 039.

Die Schldauche miissen die in Abschnitt 4.1 bis Abschnitt 4.5
genannten Anforderungen erfiillen. Priifung nach
DIN 20018 Teil 4.

4.1 MaBe

Durchmesser, Wanddicke und Dicke der AuBenschicht
nach Abschnitt 2. Der Unterschied zwischen der groBten
und kleinsten Wanddicke s darf hochstens betragen:

DN 10 bis DN20: 1 mm

DN 25 bis DN80: 1,3mm

iiber DN 80: 1,6 mm

Die Wanddickenunterschiede gelten sowohl in Langsrich-
tung als auch fiir den Umfang des Schlauches (Exzentrizi-
tat).

4.2 Trennkraft

Kein einzeiner Wert der Trennkraft —sowohl zwischen zwei
Einlagen als auch zwischen der Einlage und der AuBen-oder
der Innenschicht —darf unter 2,5 N je mm Probenbreite lie-
gen.

4.3 VerschleiBverhalten der AuBenschicht

Der Mittelwert des nach DIN 20024 gemessenen Masse-
verlustes (VerschleiBwert) darf 1 g nicht liberschreiten.

4.4 Verhalten bei der statischen Druckpriifung

Kein Einzelwert darf von den in Abschnitt 4.4.1 und Ab-
schnitt 4.4.2 genannten Anforderungen abweichen.

4.4.1 Die L&ngenanderung des Schlauches darf beim
héchsten zuldssigen Betriebsiiberdruck nicht mehr als 4 %
der urspriinglichen Lange betragen.

4.4.2 Der Schlauch muB bis zum geforderten Berstdruck
dicht bleiben.

4.5 Bestandigkeit

Die Schlauche mussen besténdig sein gegen Betriebswas-
ser und schmierstoffhaltige Druckluft.

4.5.1 Bestindigkeit gegen Betriebswasser und

schmierstoffhaltige Druckiuft

4.5.1.1 Der Mittelwert der Anderung des Innendurchmes-
sers darf hochstens 5% betragen.

4.5.1.2 Die Trennkraft muB mindestens 50% der in Ab-
schnitt 4.2 genannten Werte betragen.

4.5.2 Bestandigkeit gegen Alterung in Luft
4.5.2.1 Dichtheit bei Prifdruck

4.5.2.2 Die Trennkraft muB mindestens 70% der in Ab-
schnitt 4.2 genannten Werte betragen..

4.5.3 Bestandigkeit gegen Biegung
4.5.3.1 Bestandigkeit gegen Biegung bei Raumtemperatur

Beim Biegen mit dem kleinsten zuldssigen Biegeradius r
nach Tabelle 1 diirfen im ungefiillten Zustapd keine Knik-
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