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Schlauche mit Textileinlagen
Nenndruck 40 20 _
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Textile reinforced hoses; rated for PN 40 Ersatz fur Ausgabe 05.75

MaBe in mm
Alle Driicke sind Uberdriicke

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm enthilt MaBe und Anforderungen sowie Angaben fiir Bestellung und Kennzeichnung von Schlduchen mit
Textileinlagen mit Nenndruck PN 40, die vorzugsweise im Bergbau fiir Betriebswasser bis zu einem zuldssigen Betriebs-
liberdruck von 40 bar verwendet werden.

2 MaBe, Bezeichnung

Die Schlauche brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; lediglich die angegebenen MaBe sind einzuhal-
ten. Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
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Bezeichnung eines Schlauches mit Textileinlagen mit Nennweite DN 50 fiir Nenndruck PN 40:
Schlauch DIN 20018 — DN 50 —PN 40

Bestellangaben fiir 50 m Schlauch 1) von Nennweite DN 50 fiir Nenndruck PN 40:
50 m Schlauch DIN 20018 — DN50 — PN40

Bestellangaben fiir 50 m Schlauch ) von Nennweite DN 50 fiir Nenndruck PN 40, der den zusétzlichen Anforderungen
nach Abschnitt 5 entspricht (S):
50 m Schiauch DIN 20018 - DN50 — PN40 - S

1) Gesamtlange in m bei Bestellung angeben.
Die Einzellangen sind vom Lieferer auf 0,1 m anzugeben.
Genaulédngen: Die Lieferung von Genaulangen ist besonders zu vereinbaren. Die Grenzabweichungen betragen hierfﬁrt%%.

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.
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NormenausschuB Bergbau (FABERG) im DIN Deutsches Institut fur Normung e.V.
NormenausschuB Kautschuktechnik (FAKAU) im DIN
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Tabelle 1. ~
NenB\,:lJeite dq do $9 S2 der Tg(r;ﬁzmlagen BZi:;a::;s;gﬁnrs
GrenzabmaBe GrenzabmaBe min. min. 1) min.
50 53 73 £12 10 2 2 350
80 85 10 109 £14 12 | 2 4 600
100 105 +12 133 +16 14 2,5 4 750
1) Ein Geflecht entspricht zwei gewickelten Textileinlagen.

3 Driicke

Fiir alle Nennweiten gelten die folgenden Werte:
3.1 Berstdruck: min. 100 bar

3.2 Priifdruck: 60 bar

3.3 zulassiger Betriebsuberdruck: 40 bar

4 Anforderungen
Nach DIN 20018 Teil 1

5 Zusatzliche Anforderungen fiir den Bergbau
Nach DIN 20 018 Teil 1

6 Ausfiihrung
Nach DIN 20018 Teil 1

7 Kennzeichnung
7.1 Schlauche ohne zusétzliche Anforderungen nach Abschnitt 5
Nach DIN 20018 Teil 1

7.2 Schlauche, die die zusiatzlichen Anforderungen nach Abschnitt 5 erfiillen
Nach DIN 20018 Teil 1

8 Lagerung
Die Schléduche sind nach DIN 7716 zu lagern.

Zitierte Normen
DIN 20018 Teil 1 Schlduche mit Textileinlagen; Nenndruck 10/16

Weitere Normen

DIN 7716 Erzeugnisse aus Kautschuk und Gummi; Anforderungen an die Lagerung, Reinigung und Wartung
DIN 20018 Teil 3 Schiduche mit Textileinlagen; Nenndruck 100

DIN 20018 Teil 4 Schlduche mit Textileinlagen; Priifung

DIN 20024 Fluidtechnik; Schlduche und Schlauchleitungen; Priifungen
DIN 20033 SchlauchanschluBteile; Kegeltiille mit Uberwurfmutter

DIN 20034 SchlauchanschluBteile; Kegeltiilien

DIN 20035 SchlauchanschluBteile; Flanschtiille; Nenndruck 16

DIN 20038 SchlauchanschluBteile; Verbindungstiilien

DIN 20039 SchlauchanschiuBteile; Schlauchklemmen

Friihere Ausgaben
DIN Berg 18: 10.30; DIN Berg 18 Teil 1 und Teil 2: 10.34
DIN 20018: 04.42,11.51; DIN 20018 Teil 2: 05.75

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe Mai 1975 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) GrenzabmaBe fur d, aufgenommen.
b) Norm redaktionell iiberarbeitet.
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