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Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss „Schlauchleitungen“ des Normenausschusses Bergbau (FABERG)
erarbeitet.

Die Normenreihe DIN 20018 „Schläuche mit Textileinlagen“ besteht aus folgenden Teilen:

Teil 1: Maximaler Arbeitsdruck PN 10/16

Teil 2: Maximaler Arbeitsdruck PN 40

Teil 3: Maximaler Arbeitsdruck PN 100

Teil 4: Prüfung

Änderungen

Gegenüber DIN 20018-2:1991-06 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

a) Titel geändert;

b) Bezugsnormen und Angaben hieraus aktualisiert;

c) Norm redaktionell überarbeitet.

Frühere Ausgaben

DIN BERG 18: 1930-10

DIN BERG 18-1: 1934-10

DIN BERG 18-2: 1934-10

DIN 20018: 1942-04, 1951-11

DIN 20018-2: 1975-05, 1991-06

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt Abmessungen und Anforderungen sowie Angaben für Bestellung und Kennzeichnung
von Schläuchen mit Textileinlage mit maximalem Arbeitsdruck PN 40 fest.

Die Schläuche werden vorzugsweise im Bergbau für Betriebswasser bis zu einem maximalen Arbeits-
druck von 40 bar (PN 40) verwendet.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthält durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikati-
onen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen
sind nachstehend aufgeführt. Bei datierten Verweisungen gehören spätere Änderungen oder Überar-
beitungen dieser Publikationen nur zu dieser Norm, falls sie durch Änderung oder Überarbeitung eingear-
beitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation
(einschließlich Änderungen).

DIN 7716, Erzeugnisse aus Kautschuk und Gummi — Anforderungen an die Lagerung, Reinigung und
Wartung.

DIN 20018-1, Schläuche mit Textileinlagen — Teil 1: Maximaler Arbeitsdruck 10/16.
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