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Schlauche mit Textileinlagen
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Nenndruck 100 2 . 318
i
Textile reinforced hoses; rated for PN 100 Ersatz fiir Ausgabe 05.75

MaBe in mm
Alle Driicke sind Uberdriicke

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm enthélt MaBe und Anforderungen sowie Angaben fiir Bestellung und Kennzeichnung von Schlduchen mit
Textileinlagen mit Nenndruck PN 100, die vorzugsweise im Bergbau fiir Betriebswasser bis zu einem zulédssigen Betriebs-
iiberdruck von 100 bar verwendet werden.

2 MaBe, Bezeichnung

Die Schlauche brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; lediglich die angegebenen MaBe sind einzuhal-
ten. Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
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Bezeichnung eines Schilauches mit Textileinlagen mit Nennweite DN 20 fiir Nenndruck PN 100:
Schlauch DIN 20018 — DN 20— PN 100

Bestellangaben fiir 100 m Schlauch ') von Nennweite DN 12,5 fiir Nenndruck PN 100:
100 m Schlauch DIN 20018 — DN 12,5 — PN 100

Bestellangaben fiir 100 m Schlauch 1) von Nennweite DN 12,5 fiir Nenndruck PN 100, der den zusatzlichen Anforderungen
nach Abschnitt 5 entspricht (S):
100 m Schlauch DIN 20018 - DN12,5 - PN100 - S

1) Gesamtlénge in m bei Bestellung angeben.
Die Einzellangen sind vom Lieferer auf 0,1m anzugeben.
Genauldngen: Die Lieferung von Genauldngen ist besonders zu vereinbaren. Die Grenzabweichungen betragen hierfUri?%.

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2

NormenausschuB Bergbau (FABERG) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
NormenausschuB3 Kautschuktechnik (FAKAU) im DIN
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Seite 2 DIN 20018 Teil 3

Tabelle 1. B
Zulassiger
: Anzahl - )
NenS\,:l/elte dq ds 1 S2 der Textileinlagen Blegerradlus
GrenzabmaBe GrenzabmaBe min. min. 1) min.
12,5 13 25 6 115
+ 06 +08
(16) 156 28 6,5 130
1,5 2
20 19 33 150
+08 +10 7
25 25 39 185
Die eingeklammerte Nennweite ist mdglichst zu vermeiden.
1) Ein Geflecht entspricht zwei gewickelten Textileinlagen.
3 Driicke 6 Ausfithrung
Fir alle Nennweiten gelten die folgenden Werte: Nach DIN 20018 Teil 1
3.1 Berstdruck: min. 250 bar .
. 7 Kennzeichnung
3.2 Prufdruck: 150 bar 7.1 Schlduche ohne zusatzliche Anforderungen
3.3 zulassiger Betriebsiiberdruck: 100 bar nach Abschnitt 5
Nach DIN 20018 Teil 1
4 Anforderungen 7.2 Schlauche,die die zuséatzlichen Anforderungen
Nach DIN 20018 Teil 1 nach Abschnitt 5 erfiillen
o Nach DIN 20018 Teil 1
5 Zusatzliche Anforderungen
fur den Bergbau 8 Lagerung
Nach DIN 20018 Teil 1 Die Schiduche sind nach DIN 7716 zu lagern.

Zitierte Normen
DIN 20018 Teil 1 Schlduche mit Textileinlagen; Nenndruck 10/16

Weitere Normen

DIN 7716 Erzeugnisse aus Kautschuk und Gummi; Anforderungen an die Lagerung, Reinigung und Wartung

DIN 20018 Teil 2 Schlauche mit Textileinlagen; Nenndruck 40 —
DIN 20018 Teil 4 Schliuche mit Textileinlagen; Prifung

DIN 20024 Fluidtechnik; Schlduche und Schlauchleitungen; Priifungen
DIN 20033 SchlauchanschluBteile; Kegeltiille mit Uberwurfmutter

DIN 20035 SchlauchanschluBteile; Flanschtiille; Nenndruck 16

DIN 20038 SchlauchanschluBteile; Verbindungstiillen

DIN 20039 SchlauchanschluBteile; Schiauchklemmen

Friihere Ausgaben

DIN Berg 18: 10.30; DIN Berg 18 Teil 1 und Teil 2: 10.34
DIN 20018: 04.42,11.51; DIN 20018 Teil 3: 05.75

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Mai 1975 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) GrenzabmaBe fiir d, aufgenommen.

b) Norm redaktionell {iberarbeitet.
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