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Ersatz fur Ausgabe 05.75

Alle Driicke sind Uberdriicke

1 Anwendungsbereich und Zweck

In dieser Norm sind Verfahren zur Prifung der Anforderun-
gen von Schlauchen nach DIN 20018 Teil 1 bis Teil 3 und
Schlauchleitungen aus diesen Schlauchen festgelegt.

2 Begriffe, MaBbuchstaben
Nach DIN 24 950 Teil 1 und Teil 2

3 Probenanzahl

Sofernin dieser Norm keine besonderen Angaben gemacht
werden und zwischen Hersteller und Anwender keine ande-
ren Vereinbarungen getroffen werden, sind alle Priifungen
an mindestens 3 Proben vorzunehmen.

4 Priifbedingungen

Die Priifung von Schlauchen und Schlauchleitungen darf
friihestens 24 h nach der Herstellung des Schlauches vor-
genommen werden.

Alle Prifungen sind, soweit nichts anderes angegeben ist,
bei Raumtemperaturen von 18 bis 28 °C durchzufiihren. Die
Proben sind der Raumtemperatur anzugleichen.

5 Aligemeine Priifungen

Es werden ermittelt:

a) Die Kennzeichnung des Schlauches,
b) Anzahl und Werkstoff der Einlagen.

6 MaBpriifung

An Schlauchen beliebiger Linge werden gemessen:

a) Der Innen- und AuBendurchmesser in einem Abstand
von der Schnittstelle, der ungefahr dem innendurch-
messer entspricht,

b) die kleinste und groBte Wanddicke in einem Mindestab-
stand von der Schnittstelie von 25 mm,

¢) die Dicke der AuBenschicht an der Schnittstelle.

Dabei ist an mindestens zwei um einen rechten Winkel ver-

setzten MeBstellen mit einer MeBgenauigkeit von 0,1 mm zu

messen.

7 Werkstoffpriifung

7.1 Trennkraft F

Die Trennkraft F wird nach DIN 53530 —T bestimmt. Die
Form der Probe (Ring- oder Steifenprobe) ist im Prifbericht
anzugeben.

7.2 Verschlei3verhalten

Das VerschieiBverhalten der AuBenschicht wird nach
DIN 20024 bestimmt.

8 Druckpriifung

8.1 Probenvorbereitung

Als Proben werden Schlduche verwendet, die mit handels-
Uiblichen, vorzugsweise genormten Schlaucharmaturen
versehen sind; die freie Schlauchlange zwischen den
Schlaucharmaturen muB mindestens 500 mm betragen.
Die einseitig verschlossene Probe ist an eine Druckquelle
anzuschlieBen und gerade auszulegen. Das verschlossene
Ende der Probe muB in Langsrichtung frei beweglich blei-
ben.

Als Priifflussigkeit ist Wasser zu verwenden.Vor Beginn der
Priifung sind Probe und AnschluBleitung zu entliften.

8.2 Durchfiihrung

Die nachfolgend aufgefiihrten drei Priifungen sind nach-
einander an derselben Probe durchzufiihren.

8.2.1 Dichtheit

Die Probe ist 2min mit dem Priifdruck zu beanspruchen.
Dabei ist festzustellen, ob am Schlauch oder an der
Schlaucharmatur Undichtheiten oder sonstige Méngel auf-
treten.

8.2.2 Langendnderung des Schlauches

Auf der gerade ausgestreckten und mit einem Druck von
10% des Priifdrucks beanspruchten Probe wird eine Aus-
gangsmeBlange Ly von 250 mm so markiert, daB ihre End-
punkte mindestens 100 mm von den Schlaucharmaturen
entfernt sind.

Die Probe ist dann bis zum zulédssigen Betriebsliberdruck
zu beanspruchen. Nach Erreichen des zuldssigen Betriebs-
liberdruckes ist die MeBlange L mit einer MeBgenauigkeit
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von 1mm zu messen. Die Langenanderung AL ist nach fol-
gender Gleichung zu errechnen:
L —_
aL="1"10 400
Lo

Hierin bedeuten:
Lo AusgangsmeBlange 250 mm
Ly MeBlange in mm bei zuldssigem Betriebsiiberdruck

8.2.3 Berstdruck

Die Probe ist mit moglichst gleichméaBiger Druckzunahme
vom drucklosen Zustand ausgehend so zu beanspruchen,
daB der fiir den betreffenden Schlauch angegebene Berst-
druck nach 15 bis 30 s erreicht wird. Dabei ist festzustellen,
ob bis zum angegebenen Berstdruck Undichtheiten und/
oder andere Mangel auftreten.

AnschlieBend wird die Probe bis zum Bersten des Schlau-
ches beansprucht. Der héchste erreichte Druck wird fest-
gestellt. Die Lage der Berststelle ist anzugeben.

Soliten Mangel unterhalb des angegebenen Berstdruckes
im Bereich von 50 mm von den Schlaucharmaturen entfernt
auftreten, so ist dieses Ergebnis fiir die Beurteilung des
Schlauches allein unberiicksichtigt zu lassen.

9 Biegepriifung

Eine Probe nach Abschnitt 8.1 wird in einer fiir die Prifung
ausreichenden Lange ungefiillt um eine Vorrichtung, die
dem kleinsten zuldssigen Biegeradius entspricht, um 180°
gebogen.

10 Bestandigkeitspriifung

Fir die Bestandigkeitspriifungen werden, sofern nichts
anderes angegeben ist, als Proben Schlduche in Léngen,
wie sie in Abschnitt 8.1 angegeben sind,verwendet.Die Prii-
fung ist an mindestens 2 Proben je Priifung vorzunehmen
(ausgenommen Biegepriifung bei Grenztemperaturen).

10.1 Priifung der Bestidndigkeit gegen Betriebs-
wasser und schmierstoffhaltige Druckluft

Die Proben werden mit Betriebswasser gefiillt und drucklos
168 h bei Raumtemperatur gelagert.

10.1.1 Die Anderung des Innendurchmessers wird nach
Abschnitt 6 gemessen.

10.1.2 Bestimmung der Trennkraft nach Abschnitt 7.1

10.2 Priifung der Bestandigkeit

gegen Alterung in Luft
Die Proben werden nach DIN 53508 168h bei 70°C
gealtert. Nach der Priifung werden die Proben mindestens
24 h bei Raumtemperatur gelagert und anschlieBend fol-
genden Priifungen unterzogen:

10.2.1 Druckprifung nach Abschnitt 8, jedoch mit 80%
des Prifdrucks.

10.2.2 Bestimmung der Trennkraft nach Abschnitt 7.1.

10.3 Biegepriifung bei Grenztemperaturen

Die nachfolgenden Priifungen sind an 1 Probe durchzufiih-
ren, wobei die Biegepriifung bei der oberen und bei der
unteren Grenztemperatur nacheinander an derselben
Probe durchzufuhren ist.

10.3.1 Durchfiihrung

Die Schlauchleitung nach Abschnitt 8.1 in fir die Prufung
ausreichender Ldnge ist 24 h bei der unteren bzw. oberen
Grenztemperatur mit einer Grenzabweichung von + 2°K
des Anwendungsbereiches zu lagern. AnschlieBend ist die
Probe innerhalb von 8 bis 12s bei Schlauchen mit Nenn-
weiten bis < DN 50 um eine Vorrichtung, die dem kleinsten
fir die betreffende Schlauchnennweite zuldassigen Biege-
radius entspricht, um 180° zu biegen.

Fur die Bewertung der Biegeféhigkeit von Schlauchleitun-
gen > DN 50 gelten die Ergebnisse von DN 50.

10.3.2 Priifung auf Risse

Nach der Biegepriifung werden die auf Raumtemperatur
gebrachten Proben auf Risse in der AuBenschicht unter-
sucht. RiBbeurteilung durch Bewertungsstufen nach
DIN 53 509 Teil 1.

10.3.3 Priifung der Dichtheit

Nach der RiBpriifung sind die Proben 2 min mit dem Priif-
druck zu beanspruchen. Dabei ist festzustelien, ob am
Schlauch oder an den Armaturen Undichtheiten oder son-
stige Mangel auftreten.

11  Auswertung der Priifung

Die Priifergebnisse sind im Priifbericht nach Anhang A ein-
zutragen.
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