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1 Anwendungsbereich und Zweck
Diese Norm gilt fiir Kegeliehren, die zum Priifen von SchlauchanschluBteilen mit Kegel 1 : 3 dienen.

2 MaBe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.

A Kegellehrdorn

Markenstriche Beschriftungsflache

Bild1. Kegellehrdorn

Bezeichnung eines Kegellehrdornes (A) fir ein SchlauchanschluBteil mit Nennweite DN 20:

Kegellehrdorn DIN 20 029 - A 20
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Tabelle 1.
Nennweite fur Schlauch-
DN Innendurchmesser dy dz ds da f h l2 ls la
20 10 bis 19 24 19 9 13,5 7 100 70
20 15
25 25 28 23 110
28 28 35 29 12 17,5 80
115
32 35 42 36 23 18
8
40 42 50 44 125
16 25 90
50 53 61 54 132 26 21
65 65 73 65 22 34 149 29 24 100
80 85 86 75 36 40 9 168 38 33 105
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B Kegellehrring
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Bild 2. Kegellehrring

Bezeichnung eines Kegellehrringes (B) fiir ein SchlauchanschluBteil mit Nennweite DN 20:

Kegellehrring DIN 20 029 - B 20

Tabelle 2.

O | inendurchmesser | b | @ | ds | ds
20 10 bis 19 24 | 20 50
25 25 12 28 24 65
28 28 35 30 70
32 35 15 | 42 37 80
40 42 50 45 90
50 53 18 61 55 115
65 65 21 73 66 | 130 -
80 85 24 86 80 | 150

3 Werkstoff
Lehrenstahl nach DIN 2239

4 Anforderungen
Technische Lieferbedingungen nach DIN 2239. Strichbreite der Markenstriche 100 bis 150 um.

5 Lieferart

Wird bei der Bestellung nichts anderes vereinbart, so ist die Lieferart des Kegellehrdornes aus einem Stlick oder zusammen-
gesetzt aus MeBkorper und Lehrengriff dem Hersteller iiberlassen.

6 Beschriftung und Kennzeichnung
Die Kegellehren sind mit der DIN-Hauptnummer, der Nennweite und dem Herstellerzeichen dauerhaft zu versehen.
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