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Metaliverpackungen D I N
Kanister 2—3
zylindrisch, nicht stapelbar OO
Teii 2
Metal packages; canisters, cylindrical, non-stackable Ersatz fur Ausgabe 02.80
MaBe in mm

1 MaBe, Bezeichnung

Die Kanister ') brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind
einzuhalten.

Kanister, zylindrisch (zyl)
dargestelit mit KunststoffverschluB,
Fulloffnung nach DIN 2035
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Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches institut fur Normung e.V., Berlin, gestattet.

Bezeichnung eines Kanisters mit einem Nennfillvolumen von 500 ml, Nennhohe #; = 320 mm,
zylindrisch (zyl):

Kanister DIN 2003 — 5000 — 320 — zyl|

') Begriffe nach DIN 55405 Teil 3

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Verpackungswesen (NAVp) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30 DIN 2003 Teil 2 Jun 1987 Preisgr. 6
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Seite 2 DIN 2003 Teil 2

Tabelle.
NennmaBe Blechdicke Kerntiefe
Nennfail- Ecken- (|:R||Cztwirt|) AuBenmaBe
volumen Querschnitt Hoéhe i Falzdeckel| Falzdecke iber Falz
radius Rumpf und und
mi Falzboden | Falzboden
14 b4 f1y 1) r Sq S92, $3 ho=ha I bo
min. min. min. max. max.
250 77 57 76 14 0,17 0,18 3,5 81 61
500 90 73 94 12,5 0,17 0,20 4,0 94 77
106 76 82 15 0,19 4,0 110 80
750 90 73 138 12,5 0,17 0,20 4,0 94 77
106 76 116 15 0,19 110 80
1000 90 73 173 12,5 017 0,20 4,0 94 77
106 76 155 15 0,19 110 80
2000 136 102 172 15 0,21 0,22 4,0 140 106
2500 136 102 210 15 0,21 0,22 4,0 140 106 .
160 115 165 16 0,22 0,24 164 119
5000 160 115 320 16 0,22 0,24 4,0 164 119
Nennflllvolumen + 7,5% < Behaltnisvolumen.
Die GroBe des Kopfraumes richtet sich nach den Gefahrgutvorschriften oder nach produktspezifischen Anforderungen.
Die Nennfillvolumen entsprechen fiir bestimmte Fllgliter der jeweils giiltigen Fertigpackungsverordnung (Anlage 3).
') GrenzabmaBe der Hohe /1;:  + 0,6 mm fuir Nennfillvolumen < 1000 ml
=+ 1,0 mm fur Nennfillvolumen < 2000 mi

2 Werkstoff (Halbzeug)
Rumpf, Falzdeckel, Falzboden: Feinstblech nach DIN 1616

Tragegriffe: Stahldraht nach DIN 177 oder Kunststoff nach Wahl des Herstellers
Befestigungselemente: Kaltgewalztes Band aus Stahl nach DIN 1544 { oder nach Vereinbarung
Verschlisse: Feinstblech nach DIN 1616 oder Kunststoff

3 Ausfiihrung

Rumpfnaht: gefalzt, gefaizt gedichtet, gefalzt gelstet, iberlappt geldtet oder geschweiBt
Dichtung des Falzdeckels und des Falzbodens

Trag-, Befestigungs- und Sicherungselemente: Art, Anordnung und Befestigungsart
VerschiuB: Art, Anordnung, GroBe und Befestigungsart

Schutziiberzug: Innenlackierung und AuBenlackierung, Bedruckung

nach Wabhi des Herstellers
oder nach Vereinbarung

4 Kennzeichnung

Kanister, die dieser Norm entsprechen, diirfen mit dem Verbandszeichen BIN gekennzeichnet werden.
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