DK 621.646.6 : 622 DEUTSCHE NORM Juni 1992

SchlauchanschiuBteile ‘D'm
Durchgangshahn mit Hahngriff =
MaBe, Werkstoffe, Anforderungen 20 030
Hose fittings; straight-way-cock with grip; dimensions, materials, requirements Ersatz fur

Ausgabe 07.53 und
DIN 20 032/10.73

MaBe in mm
Alle angegebenen Driicke sind Uberdriicke

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm legt Haupt- und AnschiuBmaBe, Werkstoffe und Anforderungen fur Durchgangshéhne und die zugehdrigen
Hahngriffe fest. Die Durchgangshéhne werden im Bergbau, unter Beriicksichtigung derin Tabelle 2 angegebenen Driicke,
vornehmlich als absperrbare Anschliisse fiir Schlauche nach DIN 20 018 Teil 1 bis Teil 3, mit SchilauchanschluBteiien nach
DIN 20 033, an z. B. Rohre nach DIN 20 002 Teil 1 bis Teil 3, sowie Maschinen und Armaturen eingesetzt.

2 MaBe, Bezeichnung

Die Durchgangshihne und Hahngriffe brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen
MaBe sind einzuhatten.

Allgemeintoieranzen: DIN 7168 - m.
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Bild 1. Durchgangshahn mit Hahngriff

Tabelle 1. Einzelteile

Pos. Nr Bezeichnung

1 Hahngehduse DIN 20030 -DN..-PN..-G..-...

2 Hahngriff DIN 20030 - ...

3 Gegenmutter DIN 2950 - 310 - ...

4 Sicherung*)

*y z. B. nach DIN 1481 oder Verklebung nach Wahl| des Herstellers
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Bezeichnung eines kompletten Durchgangshahnes der Nennweite DN 20, mit Nenndruck PN 40, Eingangsgewinde-
gréBe ds = G 1B und mit Hahngriff (H) der Form A mit der Schliisselweite s = 10 mm:

Durchgangshahn DIN 20030 -DN20-PN40G1B-HA10

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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Seite 2 DIN 20 030
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Bild 2. Hahngehduse d
Tabelle 2. Hahngehause
Fir Gewinde Gewinde
Nenn-| Schlauch- nach nach Nenn-
weite| Innen- |DIN 405 Teil 1 DIN ISO 228 druck
durch- und Teit 2 Teil 1
DN messer di da") ds da ds f L I I3 la 1 PN
+03 | max. min. _9s | bar
10 8 G 3/8B 115 33
20 13 Rd 32Xx1/8| 24 28,8_9 19 @ 128 1 23 17 38
(15) -02 | 16 | G 3/4B 6 118 33 | | 40
19 16 GiB 122 38
25 25 Rd 38x1/8| 28| 34,8_9 16 | G 9B 152 | 96 | 17 |22
o038 1 20 | G1B © | 144 38
22 | G1B 149 41 -
28 28 |Rd 46x1/6| 35| 41,7_3, g | G11/48 149.| 30 | 20 | 41
G11/2B 155 45
30 G11/4B 183 41
32 35 Rd 55X 1/6| 42 50,7_8'4 36 G11/2B 187 32 20 45
G2B 190 48
G11/2B 193 45
(40) 42 Rd 62x1/6| 50| 57,7 _ 8’7 36 GoB 8 196 36 20 48 17
50 53 Rd 75x1/6| 61| 70,7_% 45 | 628 212 1 41 23 |28 N
=02 1 50 | G21/2B 214 50
45 G2B 282 48
65 65 |Rd 90x1/6/ 73| 857_9¢ s 8212 B 284 | 49 | 27 | 52
G3B 284 50
80 85 Rd 105X 1/4| 86 | 98,6_ 8,2 70 G3B 12 317 50 32 50 22
1) MaBhaltigkeit zu priifen mit Kegellehre nach DIN 20 029
Eingeklammerte Nennweite und Innendurchmesser sind moglichst zu vermeiden.

Bezeichnung eines Hahngehauses der Nennweite DN 20, mit Nenndruck PN 40, EingangsgewindegroBe ds= G 1B und Bedie-
nungsvierkant mit Schliisselweite s; = 10 mm:

Hahngehzuse DIN 20030 -DN20-PN40-G1B-10 Documents
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