DK 621.643.418.06 : 622 DEUTSCHE NORM Oktober 1990

SchlauchanschluBteile ﬁ_N-
Flanschtiille -
Nenndruck 16 20 035
Hose fittings; flange nozzle; nominal pressure 16 Ersatz fiir Ausgabe 06.53
MaBe in mm

Allgemeintoleranzen: DIN 7168 - m

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm legt die MaBe von Flanschtiillen mit Nenndruck 16 fest. Sie werden im Bergbau zum Anschiu3 von Schlauchen
nach DIN 20 018 Teil 1 an z. B. Rohre nach DIN 20 002 Teil 1, Maschinen und Armaturen mit Flachdichtringen nach DIN 20 006
eingesetzt.

2 MaBe, Bezeichnung
Die Flanschtiillen brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.
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Bild 1. Flanschtille

Bezeichnung einer Flanschtiille mit Nennweite DN 50:

Flanschtille DIN 20 035 - 50

Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Bergbau (FABERG) im DIN Deutsches Institut flir Normung e. V.

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30 DIN 20 035 Okt 1990 Preisggn 5Ub
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Seite 2 DIN 20 035

Tabelle 1. Flanschtiille

far
Nenn- | Schlauch- Loch-
weite Innen- b, by*) d, dy ds d, ds dg*) | d7*) | d*) A A I3 | anzahl
durch-
DN messer +03
50 53 5 16 46 52 54 57 78 | 165 18 125 | 127 18 110 4
(65) 65 6 16 58 64 66 70 93 | 185 18 145 | 137 19 120 4
(80) 85 6 18 72 82 85 86 | 115 | 200 18 160 | 146 20 123 8
100 105 7 18 96 | 103 | 105 | 108 | 139 | 220 18 180 | 175 22 140 8
150 150 8 18 138 | 147 | 150 | 152 | 187 | 285 22 240 | 200 25 160 8
Eingeklammerte Nennweiten sind zu vermeiden
*) Grenzabmafe nach DIN 2519

3 Werkstoft —
Flansch, Tllle und Abgleitsicherungsring aus Stahl nach DIN 17 100 mit SchweiBeignung oder mindestens gleichwertige Stahle
nach Wahl des Herstellers.

4 Ausfiihrung

Fiansch: Toleranzen und Oberflichenbeschaffenheit nach DIN 2519

Flansch, Tiille und Abgleitsicherungsring: Flansch und Tiille sind druckdicht miteinander zu verschweiBen.
Der Abgleitsicherungsring ist mit der Flanschtiilie zu verschweiBen.
Die Wahl der SchweiBverfahren ist dem Hersteller liberlassen.

Besondere Anforderungen an Oberflachengite und -behandlung sind zu vereinba-
ren.

Alle nicht angesprochenen Kanten gratfrei nach DIN 6784.

5 Kennzeichnung
Die Flanschtiilen sind mit dem Herstellerkennzeichen, der Nennweite und dem Nenndruck vorzugsweise am Umfang des
Flansches dauerhaft zu kennzeichnen.
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