DK 621.643.418.06 : 622 DEUTSCHE NORM Oktober 1990

SchlauchanschluBteile D N

“Verbindungsnippel mit Rundgewinde -
20 036

Hose fittings; coupling nipples with round thread form Ersatz flir Ausgabe 06.53

MaBe in mm

Aligemeintoleranzen: DIN 7168 - m

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm legt die MaBe von Verbindungsnippeln fest, die im Bergbau zur Verbindung von Schldauchen nach DIN20018
Teil 1 bis Tei!3 und DIN20022 Teil 2 unter Verwendung von Schlaucheinbanden, z. B. nach DIN20033 und DIN 20026,
eingesetzt werden.

2 MaBe, Bezeichnung
Die Verbindungsnippel brauchen der bildlichen Darsteliung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind
einzuhalten.
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Bild 1. Verbindungsnippel
Bezeichnung eines Verbindungsnippels der Nennweite DN 20 mit Rundgewinde dy = Rd 32 X Vg

Verbindungsnippel DIN 20 036 - 20 — Rd 32 X "/

Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 und 3

Normenausschuf Bergbau (FABERG) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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Seite 2 DIN 20 036

Tabelle 1. Verbindungsnippel

Fir Gewinde Sechskant- Zulassiger
Nenn-| Schlauch- nach schlisselweite Betriebs-
weite | Innen- DIN 405 Teil 1 dy') dy "y | f A L | I nach liberdruck
durch- und DIN 405 Teil 2 DIN 475 Teil 12) PN
messer
DN d, +03 min, Sw bar
10
13
20 Rd 32 x 7, 24 | 288 |5, | 19 55 | 23 | 17 32 3309)
(15)
6
19
25 25 Rd 38 x ', 28 | 348|735 | 23 62 | 26 | 17 41 1653)
28 28 Rd 46 X Yq 35 |41,7 | 1351 29 70 | 30 | 20 46
32 35 Rd 55 x '/, 42 | 507 |13, | 36 78 | 32 | 20 55
40
(40) 42 | Rd 62x 50 | 577 |23, | 44 8 | 883620 65 _
50 53 Rd 75X '/ 61 |707 |79, | 54 100 | 41 | 23 75
65 65 Rd 90 X Y, 73 | 857 *9; 1 65 116 | 49 | 27 90
16
80 85 Rd 105 X ¥, 86 |986|9 | 75 | 12 | 120 | 50 | 32 105
1} Prifen mit Kegellehre nach DIN 20 029; Kegel soll in d, auslaufen.
2) Die Verbindungsnippel dirfen nach Wahl des Herstellers auch mit Zweikant gefertigt werden.
3) Der zulassige Betriebsiliberdruck nach Tabelle 1 gilt fir dynamische Belastungsfalle. Treten im Steinkohlenbergbau bei
der Verwendung hoch wasserhaltiger Druckflissigkeiten, wie z. B. der Gruppe HFAE (Ol-in-Wasser-Emulsionen nach
DIN 24 320) (iberwiegend statische Beanspruchungen auf, darf der zuldssige statische Betriebslberdruck hdchstens
das 1,6fache des in Tabelle 1 genannten Wertes betragen.

3 Werkstoff

Stahl oder GuBeisen mit Kugelgraphit mit mindestens folgenden Werkstoffkennwerten:

Mindestzugfestigkeit: 400 N/mm?2

Streckgrenze bzw. 0,2 % Dehngrenze: 210 N/mm?2

Bruchdehnung: 6 % -

4 Ausfilhrung
Alle nicht angesprochenen Kanten gratfrei nach DIN 6784.
Die Verbindungsnippel aus Stahl sind galvanisch zu verzinken. Andere KorrosionsschutzmaBnahmen sind zu vereinbaren.

5 Kennzeichnung
Die Verbindungsnippel sind auf der Schliisselflache dauerhaft mit dem Herstellerkennzeichen und dem zulédssigen Betriebsiiber-
druck PN zu versehen.
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