DK 621.643.418.06 : 622 DEUTSCHE NORM Oktober 1990

SchlauchanschluBteile EN
AnschluBnippel —
Mase 20 037
Hose fittings; connecting nipple; dimensions Ersatz flir Ausgabe 10.73
MaBe in mm

Allgemeintoleranzen: DIN 7168 - m

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm legt die MaBe von AnschluBnippeln fest, die im Bergbau zum AnschluB von Schlduchen nach DIN 20 018 Teil 1 bis
Teil 3 und DIN20022 Teil2 unter Verwendung von Schlaucheinbédnden, z.B. nach DIN20033 und DIN20026, z. B. an
Rohrleitungen aus Stahlrohren nach DIN 20002 Teil 1 bis Teil 3 dienen.

2 MaBe, Bezeichnung
Die AnschluBnippel brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.

Sechskant SW

;3 I
R0,7rnin.

K
N\
N

£>1:3

R, 16

7

VAR AR AR 4

FARRE,
[/}

b

d3
|
1

a
a9,
|

— 9 ¥ x nach DIN 76 Teil 2

N

Bild 1. AnschiuBnippel

Bezeichnung eines AnschluBnippels der Nennweite DN 20, mit AnschluBgewinde G %

AnschluBnippel DIN 20 037 - 20 - G ¥;:

Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V, Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Bergbau (FABERG) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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Seite 2 DIN 20 037

Tabelle 1. AnschluBnippel R
Fur Gewinde Gewinde Sechskant- Zulassiger
Schlauch- nach nach schiisselweite Betriebs-
Nenn- | Innendurch- | DIN 405 Teil 1 DIN1SO 228 nach {iberdruck
weite |  messer und DIN 405 Teil 2 Teil 1 DIN 475 Teil 12) PN
dy! d d d, Lo| b | 5|1
DN & 2 * 4 s S e SW bar
10 8 G%¥B 12
13 10 G/,B 14 32
20 Rd 32 X /g 24 1288 *7, 48 | 23 | 17 3303)
(15) 116 G¥%,B 16
6
19 16 G1B 18 36
16 G¥,B 16
25 25 Rd 38 X /g 28 (348 ig,a 54| 26 | 17 M 1653)
20 GG18B 18
22 G18B 18
46
28 28 Rd 46 x /g 35 (417 * 8‘3 G1/,B 60| 30|20 | 20 =
28
G1v,B 22 50
30| G11/48B 20
32 35 Rd 55 X 1/, 42 50,71 X9, G1v,B 67 | 32 {20 | 22 55
"] 36 40
G2B 24
G17/,B 8 20
(40) 42 Rd62x /s | 50 |577 | *J.| 36 75|36 | 20 65
G2B 24
45 G2B 24
50 53 RA76x s | 61 707|789, 85|41 |23 75
50 G2v,B 26
45 G2B 24
65 65 Rd 90 X /g 73 | 857 f?’s Ga2'v,8B 92|49 | 27 | 26 90
60 16
G3B 28 B

80 85 Rd105x ", | 86 {986| 9 | 70 G3B 12 [100 | 50 | 32 | 28 105

1) Priifen mit Kegellehre nach DIN 20 029

2) Die AnschluBnippel diirfen nach Wah! des Herstellers auch mit Zweikant gefertigt werden.

3) Der zulassige Betriebsuberdruck nach Tabelle 1 gilt fiir dynamische Belastungsfélle. Treten in Steinkohlenbergbau bei der
Verwendung hoch wasserhaltiger Druckflissigkeiten, wie z.B. der Gruppe HFAE (Ol-in-Wasser-Emulsionen nach
DIN 24 320) (iberwiegend statische Beanspruchungen auf, darf der zuldssige statische Betriebsiiberdruck h6chstens das
1,6fache des in Tabelle 1 genannten Wertes betragen.
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