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SchlauchanschluBteile D N

Verbindungstullen -
20 038

Hose fittings; coupling nozzles Ersatz fiir Ausgabe 06.53

MaBe in mm

Allgemeintoleranzen: DIN 7168 - m
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¢l 1 Anwendungsbereich und Zweck
£ Diese Norm legt die MaBe von Verbindungstiiilen fest. Sie werden zum direkten Verbinden (d. h. ohne zusétzliche
$ AnschluBarmaturen) von Schlduchen nach DIN20018 Teil 1 unter Verwendung von Schlaucheinbanden, z.B. nach
iﬁ DIN 20 039 eingesetzt.
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s 2 MaBe, Bezeichnung
3 Die Verbindungstiillen brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhal-
5 ten.
< Abgleitsicherungsring fiir Schlauchklemme
£ (Befestigung nach Wahl des Herstellers)
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£ Bild 1. Verbindungstiille
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% Bezeichnung einer Verbindungstille mit Nennweite DN 20:
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Fortsetzung Seite 2

NormenausschuB Bergbau (FABERG) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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Seite2 DIN 20 038

Tabelle 1. Verbindungstiille )

NennlSNNeite*) Fur ﬁ'lcnrgre’llPCh by d,") d, dy dy") dg A I
durchmesser
10 10 8 10 11 11 23
12,5 13 25 10,4 13,5 15 15 26 98,5
(16) 15 114 155 17 172 30 8
20 19 3 15,5 19,5 21 21,3 34 103
25 25 19,7 25 26,5 26,9 42 154 12
28 28 228 28 295 30 47 166 13
32 35 4 30 35 37 38 56 190 15
(40) 42 36,5 42 44 44,5 65 214 17
50 53 5 46 52 54 54 78 225 18
(65) 65 58,8 64 67 70 93 246 19
80 85 777 84 87 88,9 115 252 20 |
100 105 6 96,8 | 1035 107 108 139 258 22
150 150 1398 | 1485 | 152 152,4 187 270 25
*) Eingeklammerte Nennweiten sind zu vermeiden .
1) GrenzabmaBe nach DIN 1626

3 Werkstoft

St 37.0 nach DIN 1626 oder andere Eisenwerkstoffe mit mindestens gleichen Eigenschaften nach Wahl des Herstellers.

4 Austiihrung
Alle nicht angesprochenen Kanten gratfrei nach DIN 6784.
Besondere Anforderungen an Oberflachengtite und -behandlung sind zu vereinbaren.

Zitierte Normen

DIN 1626 GeschweiBte kreisformige Rohre aus unlegierten Stéhlen flir besondere Anforderungen; Technische
Lieferbedingungen

DIN 6784 Werkstiickkanten; Begriffe, Zeichnungsangaben —

DIN 7168 Teil 1 Allgemeintoleranzen; Ldngen- und WinkelmaBe

DIN 20 018 Teil 1 Schlauche mit Textileinlagen; Nenndruck 16

DIN 20 039 SchlauchanschluBteile; Schlauchklemmen

Friihere Ausgaben
DIN BERG 38: 12.49; DIN 20 038: 11.41, 06.53

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Juni 1953 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Titel und Bezeichnung geéndert.

b) Nennweiten eingefiihrt und GréBentabelle erweitert.

c) Werkstoffestlegungen geédndert.

d) Normbezeichnung geédndert.

e) Norm redaktionell iiberarbeitet.

Internationale Patentklassifikation
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