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SchlauchanschluBteile

Nippelventil
Nenndruck 16

DIN
20 040

Hose fittings; nipple valves; nominal pressure 16 Ersatz fiir Ausgabe 10.73

MaBe in mm

Allgemeintoleranzen: DIN 7168 - m

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm legt die MaBe von selbstschlieBenden Nippelventilen mit Nenndruck PN = 16 bar fest, die im Bergbau zum
AnschluB von Schlduchen nach DIN 20018 Teil 1 unter Verwendung von SchlauchanschluBteilen, z. B. nach DIN 20033, an

Rohrleitungen aus Stahlrohren nach DIN 20002 Teil 1 dienen.

2 MaBe, Bezeichnung

Die Nippelventile brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.
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Bild 1. Nippelventil

Bezeichnung eines Nippelventils mit Nennweite DN 20:

Nippelventil DIN 20 040 — 20

Tabelle 1. Stiickliste Nippelventil

Pos.-Nr Stiickzahl Benennung Werkstoff
1 1 Ventilgehause 9 SMn Pb 28 nach DIN 1651
2 1 Ventilfihrung CuZn 39Pb 3
3 1 Feder Federstahldraht nach DIN 17 223 Teil 1, korrosionsgeschiitzt
4 1 Dichtring 6l- und wasserbestindig
5 1 Scheibe CuZn 39Pb 3

Fortsetzung Seite 2 und 3
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Seite 2 DIN 20 040
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Bild 2. Ventilgehause
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1) Priifen mit Kegellehre nach DIN 20 029
2) Mindesteinbauraumtiefe

3 Werkstoff

Nach Tabelle 1. Andere Werkstoffe nach Vereinbarung.

4 Ausfithrung
Alle nicht angesprochenen Kanten gratfrei nach DIN 6784.
Die Ventilgeh&ause sind galvanisch zu verzinken. Andere Korrosionsschutzverfahren sind zu vereinbaren.

5 Kennzeichnung

Die Nippelventile sind auf der Schliisselflache dauerhaft mit dem Herstellerkennzeichen und dem zuldssigen Betriebsiberdruck
PN zu versehen.
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