DK 621.865.13 : 622.231.2 DEUTSCHE NORM Juni 1990

Kreuzhacke 20—1 09
Pickaxes, chise!l and point ends Ersatz fiur Ausgabe 09.71
MaBe in mm
1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fiir Kreuzhacken, die zusammen mit Hackenstielen nach DIN 6437 Teil 1 verwendet werden.
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g’ Bezeichnung einer Kreuzhacke von 3,5 kg Gewicht:
3 Kreuzhacke DIN 20109 - 3,5
£
- § Tabelle 1.
g
> Gewicht Hackenauge
s Grenz- a b c f h i l n r s t nach
S bwei- .
%, ihvlrr?lg DIN 1197 Teil 1
g kg kg =~ GroBe
I}
g 1,5 | 0075 16 | 28 | 22 400 | 215 | 720
e 64 48 60 x 34
2 2 +0,100 | 40 18 50 4
32 28 500 265 | 1000
25 | +0125 20 72 X 40
3 +0,150 21,5 | 34 29,5 75 58 550 290 | 1060
50 55 4.5 72 x40
3,5 | 0,175 22 355 | 31,5 600 320 | 1150
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3 Werkstoff ‘ B
Stahl, mindestens St 60-2 nach DIN 17 100.

4 Ausfiihrung

Geschmiedet und entgratet.
Spitze und Schneide angeschliffen und auf mindestens 70 mm bis 100 mm Lange gehértet und angelassen, Rockwellhérte 40
bis 48 HRC oder Vickershirte 385 bis 490 HV5.

Schwarz lackiert, auf Vereinbarung ohne Farbanstrich.

5 Kennzeichnung

Kreuzhacken miissen auf dem Feld fiir die Kennzeichnung mit dem Gewicht und dem Namen oder Zeichen des Herstellers
dauerhaft gekennzeichnet sein. Darliber hinaus ist die Ubereinstimmung mit dieser Norm vom Hersteller eigenverantwortlich
durch den zusitzlichen Hinweis ,DIN 20 109* zum Ausdruck zu bringen.

Zitierte Normen

DIN 1197 Teil1  Hackenaugen, oval; MaBe, Anforderungen, Prifung
DIN 6437 Teil1 Hackenstiele; MaBe, Anforderungen, Prifung

DIN 17 100 Allgemeine Baustéhle; Giutenorm

Friihere Ausgaben
DIN BERG 109 = DIN 20 109: 10.28, 10.53, 09.71

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe September 1971 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Kreuzhacken von 4 kg und 4,5 kg Gewicht gestrichen.

b) Kreuzhacke von 2 kg Gewicht neu aufgenommen.

c) Werkstoff gedndert.

d) Geziheringloch gestrichen.

e) Redaktionell iberarbeitet.

Internationale Patentklassifikation

A 01B 1/00
B 25D 7/00 -

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 20109:1990-06


http://www.avadocuments.com/doc/din-20109-1990-06
http://www.avadocuments.com/doc/din-20109-1990-06

