DK 621.865.13 : 622.231.2 DEUTSCHE NORM Juni 1990

Stopf-Spitzhacke 20 110

Beater-pickaxes Ersatz fiir Ausgabe 10.70

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fiir Stopf-Spitzhacken, die zusammen mit einem Hackenstiel nach DIN 6437 Teil 1 verwendet werden.

2 MaBe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
GrenzabmaBe fiir MaBe ohne Toleranzangaben: £ 5%
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Bild 1.

Bezeichnung einer Stopf-Spitzhacke von 3,5 kg Gewicht:
Stopf-Spitzhacke DIN 20 110 - 3,5

3 Werkstoff
Stahl, mindestens St 60-2 nach DIN 17 100.

4 Ausfithrung
Geschmiedet und entgratet.

Spitze angeschliffen und auf mindestens 70 mm bis 100 mm Lénge gehértet und angelassen, Rockwellharte 40 bis 48 HRC
oder Vickersharte 385 bis 490 HV5.

Stopfer gehértet und angelassen, Einhartungstiefe mindestens 3 mm, jedoch nicht mehr als 20 mm, Rockwellhirte 32 bis
38 HRC oder Vickersharte 305 bis 360 HV5.

Schwarz lackiert, auf Vereinbarung ohne Farbanstrich.

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2

NormenausschuB Bergbau (FABERG) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
NormenausschuB Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) im DIN

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30 DIN 20 i10Dganinggpt %ﬁ:tngsHUb
06.90 Vertr.-Nr. 0005

Full document details: DIN 20110:1990-06


http://www.avadocuments.com/doc/din-20110-1990-06
http://www.avadocuments.com/doc/din-20110-1990-06

Seite 2 DIN 20 110

5 Gewicht R
(3,5 +0,175) kg

6 Kennzeichnung

Stopf-Spitzhacken miissen aufdem Feld fiir die Kennzeichnung mitdem GewichtunddemNamen oderZeichen desHerstellers
dauerhaft gekennzeichnet sein. Dariiber hinaus ist die Ubereinstimmung mit dieser Norm vom Hersteller eigenverantwortlich
durch den zusitzlichen Hinweis ,DIN 20 110“ zum Ausdruck zu bringen.

Zitierte Normen

DIN 1197 Teil1  Hackenaugen, oval; MaBe, Anforderungen, Priifung
DIN 6437 Teil1 Hackenstiele; MaBe, Anforderungen, Priifung

DIN 17 100 Allgemeine Baustédhle; Glitenorm

Friihere Ausgaben
DIN BERG 110 = DIN 20 110: 10.28, 10.53, 10.70

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Oktober 1970 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Werkstoff geédndert.

b) Gezidheringloch gestrichen.

c) Redaktionell Uiberarbeitet.
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