DK 621.865.13 : 621.968 : 622.231.2 DEUTSCHE NORM Juni 1990

DIN

Grubenbeile 2_0 115
Miners axes Ersatz fur Ausgabe 10.70
MaBe in mm

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fiir Grubenbeile, die zusammen mit Hackenstielen nach DIN 6437 Teil 1 verwendet werden.

2 MaBe, Bezeichnung

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
GrenzabmaBe fiir MaBe ohne Toleranzangaben: + 5%

Dargestellt ist Ausfiihrung mit Gezaheringloch
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Bezeichnung eines Grubenbeils von 1,25 kg Gewicht:

Grubenbeil DIN 20 115 - 1,25

Bezeichnung eines Grubenbeils von 1,25 kg Gewicht mit Gezédheringloch (L) von 14 mm Durchmesser:

Grubenbeil DIN 20 1156 - 1,25 - L14

Bezeichnung eines Grubenbeils von 1,25 kg Gewicht mit Hackenstiel DIN 6437 — 400 - 64 (S):
Grubenbeil DIN 20115 -1,25-S

Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

1) Soll das Grubenbeil mit Gezéheringloch (L) versehen sein, so ist dies bei Bestellung besonders zu vereinbaren und in der
Bezeichnung anzugeben; Durchmesser des Gezaheringlochs 14 mm oder 17 mm.
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3 Werkstoff
Stahl, mindestens St 60-2 nach DIN 17 100.

4 Ausfiihrung

Nach DIN 7287; abweichend hiervon sindfiirdie Schneide des Grubenbeils nur Rockwellhdrten von 40 bis 48 HRC oder Vickers-
héarte 385 bis 490 HV5 zuléssig.

Schwarz lackiert, auf Vereinbarung ohne Lackanstrich.

5 Gewicht
(1,25 £ 0,060) kg

6 Kennzeichnung

Grubenbeile miissen auf dem Feld fiir die Kennzeichnung mit dem Gewicht und dem Namen oder Zeichen des Herstellers
dauerhaft gekennzeichnet sein. Dariiber hinaus ist die Ubereinstimmung mit dieser Norm vom Hersteller eigenverantwortlich
durch den zusétzlichen Hinweis ,,DIN 20 115“ zum Ausdruck zu bringen.

Zitierte Normen

DIN 1197 Teil1  Hackenaugen, oval; MaBe, Anforderungen, Priifung

DIN 6437 Teil 1 Hackenstiele; MaBe, Anforderungen, Prifung

DIN 7287 Axte und Beile aus Stahl; Technische Lieferbedingungen
DIN 17 100 Allgemeine Baustéhle; Gutenorm

Frithere Ausgaben

DIN BERG 115: 10.28
DIN 20 115: 12.48, 10.53, 10.70

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Oktober 1970 wurden folgende Anderungen vorgenommen: .
a) Werkstoff gedndert.

b) Gezaheringloch 177 mm Durchmesser aufgenommen.

¢) Lackierung festgelegt.

d) Redaktionell iiberarbeitet.
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