DK 621.865.15 : 622.231.1 DEUTSCHE NORM Juli 1990
DIN
20 120

Sand shovel Ersatz fur Ausgabe 06.67

Sandschaufeln

MaBe in mm
1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fiir Sandschaufeln, die mit einem Schaufelstiel nach DIN 20 151 verwendet werden.

2 MaBe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
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Bezeichnung einer Sandschaufel GroBe 2 in gepreBter (P) Ausfiihrung:
Sandschaufel DIN 20120 -2 - P

3 Werkstoff
Stahl, mindestens St 60-2 nach DIN 17 100.

4 Ausfiihrung

GepreBt (P) oder geschmiedet (S) (bei Bestellung angeben).

GepreBte Ausfiihrung im allgemeinen ohne Verstarkung und Hértung.

Wird sie mit Verstiarkung und/oder Hartung gewiinscht, so ist dies bei Bestellung besonders zu vereinbaren.
Verstarkung punktgeschweiBt oder genietet nach Wahl des Herstellers.

Hartung mindestens bis zum Auslauf der Tiille: 32 bis 42 HRC.

Geschmiedete Ausflihrung mit eingeschmiedeter Verstarkung und Héartung.

Tille geschweiBt oder genietet (nach Wahi des Herstellers).

Durch Lack gegen Korrosion geschiitzt; nach Vereinbarung unlackiert.

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

1) Die GroBe entspricht der friiher Ublichen GroBenangabe in den Katalogen der Hersteller.

Fortsetzung Seite 2

NormenausschuB Bergbau (FABERG) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
NormenausschuB Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) im DIN

. ».__Documents

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30 LIN 20 1@0(:“”'1@90 Sh%—m BHub
07.90
Vertr.-Nr. 0005

Full document details: DIN 20120:1990-07


http://www.avadocuments.com/doc/din-20120-1990-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-20120-1990-07

Seite 2 DIN 20120

5 Gewicht

GepreBt, ohne Verstarkung: (1,00 + 0,050) kg
gepreBt, mit Verstarkung: (1,15 £+ 0,055) kg
geschmiedet: (1,30 + 0,065) kg

6 Kennzeichnung

Die Sandschaufel muB auf dem Feld fir die Kennzeichnung mit dem Namen oder Zeichen des Herstellers dauerhaft gekennzeich-
net sein. Dariiber hinaus ist die Ubereinstimmung mit dieser Norm vom Hersteller eigenverantwortlich durch den zusétzlichen

Hinweis ,DIN 20 120“ zum Ausdruck zu bringen.

Zitierte Normen

DIN 17 100 Allgemeine Baustahle; Giitenorm
DIN 20 151 Schaufelstiel 1300; MaBe, Anforderungen, Priifung, Kennzeichnung

Weitere Normen

DIN 20 119 Rutschenschaufeln
DiN 20121 Stechschaufeln
DIN 20123 Randschaufeln

DIN 20124 Pfannenschaufeln
DIN 20125  Fullschaufeln

DIN 20127  Spaten

DIN 20128  Flachrandschaufeln
DIN 20 129 Blattschaufeln

Frithere Ausgaben

DIN BERG 120: 01.29
DIN 20 120: 05.49, 05.56, 06.67

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Juni 1967 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Dicke des Schaufelbleches geandert.

b) Werkstoff geandert.

c) Redaktionell dberarbeitet.
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