DK 621.865.15:622.231.1 DEUTSCHE NORM Juli 1990

DIN
Pfannenschaufeln -
20 124
Pan shovel Ersatz fur Ausgabe 06.67
MaBe in mm

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fur Pfannenschaufeln, die mit einem Griffstiel nach DIN 20 152 im Bergbau verwendet werden.

2 MaBe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.

Griffstiel Form PE nach DIN 20152 ‘

*13uflen

, P 415
C Nagel
; . 14

g )
- Feld fir .
Kennzeichnung Verstérkung
@
]
$=1,82009
angescharft
Bild 1.
c b |

Bezeichnung einer Pfannenschaufel GréBe 1 ohne Griffstiel:

Pfannenschaufel DIN 20 124 - 1

Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, nur-mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Bezeichnung einer Pfannenschaufel GroBe 1 mit Griffstiel Giiteklasse A nach DIN 20 152 und Stiellange [ = 700 mm ab

Schaufelblatt: Pfannenschaufel DIN 20 124 — 1 A — 700

Bezeichnung einer Pfannenschaufel GroBe 2, mit Griffstiel Giiteklasse A nach DIN 20 152, mit einer Tiillenneigung von 10° und
einer Stiellange [ = 500 mm ab Schaufelblatt:

- Pfannenschaufel DIN 20 124 - 2 A - 10 - 500
1) GroBe 1

2) GroBe 2 Fortsetzung Seite 2
NormenausschuBB Bergbau (FABERG) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
NormenausschuB Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) im DIN
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Tabelle 1. Tabelle 2. —~
i - Gesamtlange Gewicht
Gewicht des
i} Schaulfelblattes Stlelllange des Griffstieles | des Griffstieles
GroBe a b c e b nach
kg ab Schaufelblatt DIN 20 152 kg
+20 +20 +2 + 15 +0,120 + 20 +20 ~
1 400 400 40 310 2,6 200 540 04
2 365 365 35 290 22 700 740 0,6

Anmerkung: In niedrigen Fiozen werden Pfannenschaufeln der GréBe 2 mit Stiellingen [ = 500 mm ab Schaufelblatt verwendet.

3 Werkstoff
Stahl, mindestens ST 60-2 nach DIN 17 100.

4 Ausfiihrung

Schaufelblech gepreBt, mit Verstarkung;

Verstarkung punktgeschweiBt oder genietet (nach Wahl des Herstellers).

Tiillennaht geschweiBt und geglattet;

der obere Rand der Tiille muB in den Griffstiel so eingelassen werden, daB keine scharfen Kanten entstehen.
Ohne Farbanstrich

5 Kennzeichnung

Die Pfannenschaufel muB auf dem Feld fiir die Kennzeichnung mit dem Namen oder Zeichen des Herstellers dauerhaft gekenn-
zeichnet sein. Dariiber hinaus ist die Ubereinstimmung mit dieser Norm vom Hersteller eigenverantwortlich durch den zusatzli-
chen Hinweis ,DIN 20 124“ zum Ausdruck zu bringen.

Zitierte Normen

DIN 17 700 Allgemeine Baustdhle; Gltenorm
DIN 20 152 Griffstiele fiir Schaufeln und Spaten; Formen, MaBe, Anforderungen, Priifung, Kennzeichnung

Weitere Normen

DIN 20 119 Rutschenschaufeln
DIN 20 120 Sandschaufein

DIN 20 121 Stechschaufeln
DIN 20 123 Randschaufeln

DIN 20 125 Fiillschaufeln

DIN 20 127 Spaten

DIN 20 128 Flachrandschaufein
DIN 20 129 Blattschaufeln

Friihere Ausgaben
DIN BERG 124: 10.28
DIN 20 120: 05.49

DIN 20 124: 10.53, 06.67

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Juni 1967 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Gezaheringloch gestrichen.

b) Guteklasse fiir den Griffstiel nach DIN 20 152 (z.Z. Entwurf) aufgenommen.
¢c) Werkstoff fiir die Schaufel gedndert.

d) Redaktionell iiberarbeitet.
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