DK 621.972.71 : 622.231.5 DEUTSCHE NORM Juli 1990
DIN
20 136

Hand hammer Ersatz fir Ausgabe 10.70

Handfaustel

MaBe in mm
1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fiir Handfaustel, die mit einem Stiel nach DIN 5112 verwendet werden.

2 MaBe, Bezeichnung

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen.
GrenzabmaBe fiir MaBe ohne Toleranzangaben: £ 5%.

Dargestellt ist ein Handfaustel mit Gezéheringloch.

Feld fur Kennzeichnung Kanfen gebrochen
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Bezeichnung eines Handfaustels von 2,5 kg Gewicht:
Handfaustel DIN 20 136 - 2,5

Bezeichnung eines Handfdustels von 2,5 kg Gewicht mit Gezédheringloch (L) von 14 mm Durchmesser:

Handféustel DIN 20 136 - 25 - L 14

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V,, Berlin, gestattet.

3 Werkstoff
Nach DIN 1193.

1) Soll der Handfzustel mit Gezaheringloch (L) versehen sein, so ist dies bei Bestellung besonders zu vereinbaren und in der
Bezeichnung anzugeben; Durchmesser des Gezaheringloches 14 mm oder 17 mm.
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NormenausschuB Bergbau (FABERG) im DIN Deutsches institut flir Normung eV.
NormenausschuB Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) im DIN
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Seite 2 DIN 20 136

4 Ausfiihrung ~

Ausfiihrung nach DIN 1193.
Harte nach DIN 1193/01.82, Abschnitt 2.2.2; abweichend davon sind fir die Bahnen der Treibfaustel Rockwellhdrten von 42 bis
50 HRC oder Vickersharten von 410 bis 525 HV5 zulassig. Einhartetiefe an den Bahnen mindestens 3 mm, jedoch nicht mehr als

20 mm.
Schwarz lackiert, auf Vereinbarung ohne Farbanstrich.

5 Gewicht
(2,5 + 0,125) kg

6 Kennzeichnung

Handféauste! nach dieser Norm mussen auf dem Feld fur die Kennzeichnung mit dem Namen oder Zeichen des Herstellers dauer-
haft gekennzeichnet sein. Dariiber hinaus ist die Ubereinstimmung mit dieser Norm vom Hersteller eigenverantwortlich durch den
zusétzlichen Hinweis ,DIN 20 136“ zum Ausdruck zu bringen.

Zitierte Normen

DIN 1193 Hammer aus Stahl; Technische Lieferbedingungen
DIN 1195 Augenabmessungen fir Hammer und Schmiedewerkzeuge
DIN 5112 Stiele fur Hammer Uber 2 kg

Weitere Normen

DIN 6475 Faustel
DIN 17 200  Vergiitungsstahle; Technische Lieferbedingungen
DIN 20135  Treibfdustel

Friihere Ausgaben

DIN BERG 136 =D
DIN 20 136: 10.28, 10.53, 10.70

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Oktober 1979 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Gezaheringloch 17 mm Durchmesser zusétzlich aufgenommen.

b) Ausfiihrung und Harten auf DIN 1193/01.82 bezogen.

¢) Redaktionell liberarbeitet.
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