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Schaufelstiel 1300

MaBe, Anforderungen, Priifung, Kennzeichnung

DIN
20151

1 Anwendungsbereich

2 Form und MaRe

g des DIN Deutsches institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

I

, hur mit G

Nachdruck, auch auszug

Shovel handle 1300; Dimensions, requirements, testing, marking

Diese Norm enthalt in Abschnitt 4 sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes iiber technische Arbeits-
mittel (Geratesicherheitsgesetz); siehe Erlauterungen.

MaRe in mm

Diese Norm gilt fiir 1300 mm lange Schaufelstiele aus Holz.
Anmerkung: Griffstiele fiir Schaufeln und Spaten siehe DIN 20 152.

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen.
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| dem Schaufelblatt entsprechend

Bild 1.

Normenausschuf Holz (NAHOLZ) im DIN Deutsches Institut fir Normunge. V.

NormenausschuB Bergbau (FABERG) im DIN

NormenausschuB Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) im DIN

Ersatz fiir

Ausgabe 12.72 und
DIN 68 342/11.73 und
DIN 68 343/06.76

Fortsetzung Seite 2 bis 4

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30

01.84
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Seite 2 DIN 20 151

3 Bezeichnung
Bezeichnung eines Schaufelstieles der Giiteklasse A aus Esche (ES):
Schaufelstiel DIN 20 151 — A — ES

Wenn eine besondere Oberflichenbehandlung vereinbart ist, dann wird diese in der Bezeichnung hinter dem Holzart-
Kurzzeichen angegeben, z. B. ES-gefirnit, ES-gewachst oder ES-lackiert.

Anmerkung: Kurzzeichen der Holzarten nach DIN 4076 Teil 1.

4 Sicherheitstechnische Anforderungen

4.1 Holzarten

Zulissig sind Holzarten, die die Priifung nach Abschnitt 6 bestehen.

Anmerkung: Besonders geeignete Holzarten sind z. B. Esche (ES) und Buche (BU); dies wurde durch langjahrige prak-
tische Erfahrungen bewiesen.

4.2 Giitebedingungen

4.2.1 Giitemerkmale

Das Holz muB gesund sein.

Tabelle 1. Giitemerkmale des Holzes

Giiteklassen .
Giitemerkmale

A B
Belastbarkeit 60 kg 45 kg
Aste unzulassig maximal 3 Punktaste

bis 5 mm Durchmesser zulassig

Rinde unzuléssig kleine Rindenflecken zuléssig
Risse unzulassig

InsektenfraBstellen unzulassig

Farbunterschiede naturbedingte Farbunterschiede zuldssig

Feuqhtegehalt maximal 20 %, bezogen auf das Darrgewicht (Priifung nach DIN 52 183)

4.2.2 Festigkeit

Nach der Priifung der Belastbarkeit nach Abschnitt 6 darf der Stiel keine Risse, Briiche oder bleibende Verformung er-
kennen lassen.

Anmerkung: Bei ringporigen Holzarten weist die Jahrringbreite auf die Holzfestigkeit hin; so sollen z. B. bei Esche die
Jahrringe zwischen 0,8 und 7 mm breit sein.

5 Ausfithrung

Die Stiele miissen glatt bearbeitet und geschliffen sein. Nach Vereinbarung diirfen sie auch gewachst, gefirniBt oder
lackiert sein.
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