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Anwendungsbeginn
Anwendungsbeginn fiir die sicherheitstechnischen Festlegungen ist 2016-08-01.

Fiir DIN 20151:1984-01 besteht eine Ubergangsfrist bis 2017-01-31.
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Vorwort

Diese Norm enthdlt in Abschnitt 5 sicherheitstechnische Festlegungen.
Diese Norm wurde vom DIN-Normenausschuss Holzwirtschaft und Mébel (NHM) erarbeitet.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. DIN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Anderungen

Gegeniiber DIN 20151:1984-01 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Aufbau der Norm an die aktuellen Gestaltungsregeln angepasst;

b) Kurzzeichen der Holzarten nach DIN EN 13556 {ibernommen;

c) Bestimmung des Feuchtegehalts nach DIN EN 13183-1 {ibernommen.
Frithere Ausgaben

DIN BERG 151: 1928-10

DIN 20151: 1947-06, 1953-10, 1972-12, 1984-01

DIN 68342:1968-05,1973-11
DIN 68343:1976-06
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