DK 621.861.1 : 643.523 : 622 DEUTSCHE NORM Marz 1991

DIN
Rolle fur Kleideraufzige in Waschkauen —

/ 20 180

Pulley for clothes hoists in pithead baths Fiir Ausgabe 11.60

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fiir Rollen fiir Kleideraufziige in Waschkauen, durch die Knotenketten nach DIN 20 182 gefiihrt werden.

e
S
5} 2 MaBe, Bezeichnung
% Die Rolle braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.
‘:, Alle angegebenen MaBe sind MindestmaBe '
g Eine VergroBerung des Rillengrunddurchmessers der Rolle ist zur Erzielung einer langeren Lebensdauer der Kette maglich.
c | Eine Federung der Rolle oder der Einbau eines Federelementes in die Kette oder am Kleiderhaken ist empfehlenswert. Die
g Achse muB in dem Blgel so befestigt sein, daB sie sich nicht drehen kann.
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E Bezeichnung einer Rolle aus GrauguB (GG) mit 74 mm Rollendurchmesser und einer Flachrundschraube mit der Lénge ')

[ = 90 mm:
Rolle DIN 20 180 - GG 74 - 90

1} Die Schraubenlinge [ richtet sich nach der Schenkellange des verwendeten Trégers und ist bei Bestellung in mm

anzugeben.
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Tabelle 1. Stiickliste

Pos. Nr Stiickzahl Benennung, Bezeichnung Werkstoff
1 1 Rolle Polypropylen (P) oder GrauguB (GG) 2)
2 1 Bugel St 37-2 nach DIN 17 100
3 1 Achse CuZngzg Pbs nach DIN 17 660
4 1 Lasche St 37-2 nach DIN 17 100
5 1 Flachrundschraube 3)
DIN 603 - M 10 X 1)
6 1 Sicherungsscheibe DIN 6799-5
7 1 Sechskantmutter DIN 985-M 10 - 5,6
1) Siehe Seite 1
2)  Werkstoff nach Wahl des Auftraggebers.
3) Der Kopf der Flachrundschraube ist parallel beidseitig auf etwa 21 mm Breite begradigt.

3 Ausfiihrung

Alle Teile auBer Pos. Nr 1, 3 und 4 sind mit galvanischem Zinkiiberzug versehen.

Zitierte Normen

DIN 603
DIN 985
DIN 6799
DIN 17 100
DIN 17 660
DIN 20 182

Flachrundschrauben; mit Vierkantansatz
Sechskantmuttern; mit Klemmteil mit nichtmetallischem Einsatz, niedrige Form
Sicherungsscheiben (Haltescheiben); fiir Wellen
Allgemeine Baustdhle; Giitenorm

Kupfer-Knetlegierungen; Kupfer-Zink-Legierungen (Messing), (Sondermessing), Zusammensetzung
Knotenkette fiir Kleideraufziige in Waschkauen; nicht gepriift, nicht lehrenhaltig

Friihere Ausgaben
DIN 20 180: 11.60

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe November 1960 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Die Normbezeichnung wurde geandert.

b) Die MaBe wurden neu gefaBt.

c) Die Norm wurde redaktionell iiberarbeitet.

Internationale Patentklassifikation

B 66 B 7/00
F 16 C 13/00
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