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Diese Norm enthélt zur schnellen Unterrichtung die allge-
mein oder fir ein grofieres Sondergebiet angewendeten
Gewinde. Gewinde, die nur fir einen bestimmten Einzelfall
gelten, sind nicht aufgenommen.

In Tabelle 1 sind die eingéngigen Rechtsgewinde geordnet
nach Schraubengewinde, Rohrgewinde, Trapezgewinde,
Sdgengewinde, Rundgewinde und sonstigen Gewinden fir
aligemeine und spezielle Anwendungsfdlle zusammen-
gestellt.

Die Tabelle 2 gibt Auskunft Gber die zuséatzlichen Kurz-
zeichen von linksgéngigen und mehrgéangigen Gewinden.
Die am haufigsten vorkommenden ausléndischen Gewinde
sind in Tabelle 3 zusammengefafit.

Im allgemeinen enthdlt die Gewindebezeichnung die Ab-
kirzung der Benennung mit der Gewindegréfie (Durch-
messer, Steigung oder Gangzahl) gegebenenfalls mit Zu-
satzangaben fir Gangrichtung, Gangzahl und mit Angabe
der Toleranz. Bei nicht allgemein Ublichen Gewinden ist
die DIN-Nummer hinzuzufiigen.

Tabelle 1. Rechtsgewinde, eingéingig
Ab- Bezeichnung Nenn-
Gewinde- Gewindeprofil kirzung oder Kurz- durchmesser- h A d
benennung (Skizze) derBe- | bezeichnung | bereich oder nac nwendung
nennung (Beispiel) ') | Gewindegréfie
M08 0,3bis 0,9 mm | DIN 14 fur Uhren und
Blatt 2 Fei Ktechnik
(Vornorm) einwerktechni
M 30 1 bis 68 mm DIN 13 allgemein
Metrisches Blatt 1 (Regelgewinde)
1SO-Gewind
ewinae M20 x 1 1bis 1000 mm | DIN 13 allgemein, wenn
Blatt 2 Steigung des
bis Regelgewindes
Blatt 11 zu grof}
Metrisches M30 Sn4 1bis 150 mm | DIN 13 fur Ein- | nicht
(F3ew!;1de fir M 30 Ské und 14 schraub- |dichtend
n?cs}:::iizc’hte Beiblatt 14 er!de an
Verbindungen Sc'::;
schrau-
Metrische M 30 Sn 4 1bis150 mm | DIN 13 ben mit | dichtend
Gewinde fiur M dicht und 14 Festsitz
Festsitz, Beiblatt 15
dichte
Verbindungen
Metrisch M18 x 1,5 18 mm DIN 72 501
irenes DIN 72501
Zindkerzen- for Zo
ind Ur Zindkerzen
gewinde M14 x 1,25 14 mm DIN 72 502
DIN 72 502
Metrisches M 36 12 bis 180 mm DIN 2510 fir Schrauben-
Gewinde mit DIN 2510 Blatt 2 verbindungen
grofiem Spiel mit Dehnschaft
Metrisches M30 x 2 6 bis 60 mm DIN 158 Innengewinde
zylindrisches DIN 158 fur Verschluf3-
Innengewinde schrauben und
Schmiernippel
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Tabelle 1. (Fortsetzung)

Ab- Bezeichnung Nenn-
Gewinde- Gewindeprofil kirzung oder Kurz- durchmesser- nach A d
benennung (Skizze) derBe- | bezeichnung | bereich oder a nwendung
nennung (Beispiel) ') | Gewindegrofie
Metrisches 60° M M30 x 2keg | 6 bis 60 mm DIN 158 fir Verschluf-
kegeliges DIN 158 schrauben und
Aufiengewinde Schmiernippel
/
Kegel 1:16
W:itworfh- R3, R Y/s bisRéinch | DIN 259 fir Rohre, Rohr-
Rohrgewinde, . Blatt 1 verbindungen
zylindrisch 552 N
Whitworth- R/, R'/s bis Réinch | DIN 2999 fir Gewinde-
Rohrgewinde, DIN 2999 rohre und Fittings
zylindrisches
Innengewinde R R'/sbisR1'/ DIN 3858 fir Rohr-
DIN 3858 inch verschraubungen
R
Whitworth- R/, R'/s bis R 6 inch | DIN 2999 fir Gewinde-
Rohrgewinde, DIN 2999 rohre und Fittings
kegeliges
AuBengewinde R, RVsbisR12 |DIN 3858 | fir Rohrver-
DIN 3858 inch schraubungen
Metrisches ISO- < mnO Tr Trd0 x 7 8 bis 300 mm | DIN 103 allgemein
Trapezgewinde 30 \& Blatt 2
7z
S48 x 8 22bis 300mm | DIN 513 allgemein
Blatt 2
Ségengewinde S
5630 x 20 100bis 1250mm | DIN 2781 fir hydraulische
DIN 2781 Pressen
Rd 40 x1/, 8 bis 200 mm | DIN 405 allgemein
Rd 40 x 5 10 bis 300 mm | DIN 20 400 fir Rundgewinde
mit grofier
Tragtiefe
Rd 80 x 10 is 320 15 4 o
DIN 15 403 50 bis 320 mm | DIN 15 403 fur Lasthaken
Rd Rd 70 20 bis 100 mm | DIN 7273 for Teile aus
DIN 7273 Blatt 1 Blech und zuge-
hérige Ver-
Rundgewinde schraubungen
Rd 40 x 1/, 40 bis 110 mm | DIN 3182 fUr Atemschutz-
DIN 3182 Blatt 1 gerate
GL GL 50 10 bis 125mm | DIN 168 fir Glas-
DIN 168 Blatt 1 behdltnisse
(Vornorm)
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