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DEUTSCHE NORM

Juni 1990

Gewinde

fur Gestangerohre tiber 100 mm Durchmesser
fur GroBlochbohrungen im Bergbau

D

20314

N

1 Anwendungsbereich

In dieser Norm werden MaBe und Bezeichnung eines Gewindes fiir Gestdngerohre (iber 100 mm Durchmesser fir
GroBlochbohrungen im Bergbau z.B. nach DIN 20 311 festgelegt.

2 MaBe, Bezeichnung
Allgemeintoleranzen: DIN 7168-m

MaBe in mm

Screw threads for drill tubes with diameters exceeding 100 mm for large hole boring in mining Ersat
Ausgabe 07.62
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:| Bild1 Gewinde
g Das Gewinde ist senkrecht zur Rohrachse zu schneiden.
H Die Gewindesteigung wird parallel zur Rohrachse als Abstand der Profilmittellinien gemessen.
) g Zapfen- und Muffengewinde kegelig.

] Bezeichnung eines Gewindes fiir Gestangerohre mit dem Kurzzeichen G 4'%:
2 Gewinde DIN 20314 - Gg 4%
B
3| Tabelie 1. MaBe
3 In MeBebene Gang-
5 Stei- Ge- bl
° Kurz- AuBen- Kern- Flanken- winde- 23
z zeichen’) | durch- | durch- | durch- | 9ung H tiefe <y C2 f r ra auf
3 messer | messer | messer 25,4mm
= d d, d, p h VA

Gg 31/2| 84,919 78,933 | 82,293

5,080 | 4,376 | 2,993 | 0,508 | 0,875 | 1,016 | 0,508 5
Gg 41/2]113,494 (107,508 |110,868 0.381
Gg 51/2 136,227 (128,743 (132,944 5471 | 8,742 | 0,635 | 1,094 ’
6,350 1,270 | 0,635
Gg 65/81149,5404 | 142,0324 | 146,2484 5,486 | 3,754 | 0,635 | 1,097
1) Das Gewinde entspricht dem Regular-Rotary-AnschluB-Gewinde nach der API-Vorschrift Std 72)
2) Siehe Seite 2

Fortsetzung Seite 2

NormenausschuB Bergbau (FABERG) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
NormenausschuB Gewinde (NGew) im DIN
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Seite 2 DIN 20314

Zitierte Normen und andere Unterlagen
DIN 7168 Teil 1 Allgemeintoleranzen; Langen- und WinkelmaBe

DIN 20311 Gestédngerohre fiir GroBlochbohrungen im Bergbau liber 100 mm Durchmesser
API Std 72)

Frithere Ausgaben
DIN 20 314: 07.62

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Juli 1962 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) MaBtabelle erweitert.

b) GewindebemaBung an bestehende Vergleichsnormen angepaBt.

c) Norm redaktionell (iberarbeitet.

Internationale Patentklassifikation
E 21 B 17/02

2) Die API-Vorschriften werden herausgegeben vom American Petroleum Institut, Washington D.C.
Die deutschen Ubersetzungen werden vom Wirtschaftsverband Erddlgewinnung e.V., Hannover, erstellt und heraus-
gegeben und sind durch den Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30, zu beziehen.
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