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Metallverpackungen mﬁ
Schraubverschliisse aus Feinstblech 2032
Metal packages; screwed closures of light gauge metal Ersatz fiir Ausgabe 11.71
MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Schraubverschliisse') an Metallverpackungen aus Feinstblech und legt deren MaBe fiir Verschrau-
bungsunter- und -oberteile fest.

2 MaBe, Bezeichnung

% Die Schraubverschliisse brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen, nur die angegebenen MaBe sind ein-
2 zuhalten.
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% Verschraubungsunterteil

:. Form VUS Form VUV

° mit Rundsicke, mit oder ohne Dichtung mit V-Sicke, mit oder ohne Dichtung . .
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S Anwendungsbeispiel:

g Form VUR im Oberboden eingerollt
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Bezeichnung eines Verschraubungsunterteils mit Rundsicke, Nenndurchmesser = 40 mm, Form VUS:

Unterteil DIN 2032 - 40 - VUS

1) Begriffe nach DIN 55 405 Teil 3 und Teil 6

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Verpackungswesen (NAVp) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Verschraubungsoberteil (VO)

1‘& max.
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Bezeichnung eines Verschraubungsoberteils (VO), Nenndurchmesser 40 mm:

Oberteil DIN 2032 - 40 - VO

Plombierpléattchen (PL)

Das Plombierplattchen muB fest im Verschraubungsunterteil (VU) sitzen und darf nicht

VU

tiber die Oberkante des Verschraubungsunterteils hinausragen.

PL
\
\ _ji_ré
Bezeichnung eines Probierplattchens (PL), fiir ein Verschraubungsunterteil, Nenndurchmesser 40 mm:

Plattchen DIN 2032 - 40 - PL

Tabelle.
Nenn- dq do ds dy hy ho h3 ha
durch-
messer h 8,3 : 8'3 I 81§ (Richtwert) : 8’3 : 8,5 M 8,5 (Richtwert)
25 25 26,5 - 17,5 3 6,0 - 2,7
30 30 325 - 24,0 35 6,5 - 2,7
40 40 43,0 - 33,0 35 6,5 - 30
50 50 53,5 54,0 425 40 6,5 6,5 3.2
60 60,5 64,0 64,5 53,0 4,0 6,5 6,5 3.2
80 80,5 84,0 84,5 71,0 45 6,5 6,5 35
100 101 104,0 105,0 90,0 4,5 6,5 6,5 48
3 Werkstoff
Feinstblech nach DIN 1616; Sorte nach Wahl des Herstellers oder nach Vereinbarung
4 Ausfiihrung
Gewindelénge mindestens 1,5-Gang + 2 Gewindeauslaufe von je 0,33-Gewindegang
Gewindeausfiihrung
Dichtung im VO und VU nach Wahl des Herstellers oder nach Vereinbarung
Lackierung
Blechdicke
Probierplattchen
Documents

Full document details: DIN 2032:1987-06

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/din-2032-1987-06
http://www.avadocuments.com/doc/din-2032-1987-06

