DK 622.233.42.052 DEUTSCHE NORM Januar 1992

Gesteinsbohren D_I N
Bohrerhilsen -
AnschluBmaBe, Werkstoff, Ausfilhrung 20 361
Rock drilling; Chuck bushings; Connecting dimensions, material, design Ersatz fir Ausgabe 03.79

Zusammenhang mit den von der International Organization for Standardization (1ISO) herausgegebenen Internationalen
Normen ISO 723 :1974, siehe Erlauterungen.

MaBe in mm
1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir Bohrerhiilsen von Bohrhammern beim Gesteinsbohren.
Die Bohrerhiilsen passen zu den Einsteckenden der Schlagbohrstangen nach DIN 20 377.

2 MaBe, Bezeichnung
Die Bohrerhilsen brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.
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Bezeichnung einer Bohrerhiilse (BH) mit den AnschluBmaBen fir die Schlagbohrstangen-Einsteckenden nach Kurz-
zeichen 22 (22):

Bohrerhiilse DIN 20 361 - BH 22

Kurz- | s " Einstockonde nacn
zeichen |  +025 DIN 20 377
19 19,2 S19
B 22 22,4 S22, SM22, KS 22, KL 22
25 25,6 $25

3 Werkstoff
Stahl, Sorte nach Wahl des Herstellers

4 Ausfiihrung
Harte der Bohrerhiilse an der Innenflaiche min. 55 HRC
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NormenausschuB Bergbau (FABERG) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
NormenausschuB Maschinenbau (NAM) im DIN
NormenausschuBB Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) im DIN
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Zitierte Normen
DIN 20377 Gesteinsbohren; Spiilbohrstangen; Bohrstangenprofile, Einsteckenden, Kegel

Frithere Ausgaben
DIN 20 361: 09.41, 01.60, 03.79

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Marz 1979 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Titel und Normbezeichnung geédndert.

b) Splilkopfe gestrichen.

¢) Norm an die veranderten Festlegungen in DIN 20 377 angepaBt.

d) Norm redaktionell Uberarbeitet.

Erlauterungen

Die MaBe der Bohrerhiilse stimmen Uberein mit der von der International Organization for Standardization (1SO)
herausgegebenen Internationalen Norm ISO 723 :1974.

en: Rock drilling; forged collared shanks and chuck bushings for hollow hexagonal drill steels
de: Gesteinsbohrer; Einsteckenden mit angestauchtem Bund und Bohrerhiilsen fiir Sechskant-Hohlbohrstangen
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