DK 622.232.2.05 DEUTSCHE NORM September 1989

Abbauhammer
Flach- und AbschermeiBel DIN

ohne und mit Einsteckende 20369

Pick hammers; flat- and shearpick without and with shank

MaBe in mm
1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fir Flach- und AbschermeiBel ohne und mit Einsteckende fiir Abbauhammer. Die MeiBel werden zum
Abtrennen von Muttern, Schraubenkdpfen, Nieten und Bohrkopfen sowie zum Trennen iiberstehender Blechkanten ver-

wendet.
2 MaBe
o Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — g
i
2 2.1 FlachmeiBel (F) und AbschermeiBel (A) ohne Einsteckende (O)
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NormenausschuB Bergbau (FABERG) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
NormenausschuB Maschinenbau (NAM) im DIN
NormenausschuB Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) im DIN
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3 Bezeichnung
Bezeichnung eines FlachmeiBiels (F) ohne Einsteckende (O):

FlachmeiBel DIN 20369 — FO

Bezeichnung eines AbschermeiBels (A) mit Einsteckende (M):
AbschermeiBel DIN 20369 — AM

Um ein Verdrehen des MeiBels zu verhindern, wird der Fihrungsschaft bei Flach- und AbschermeiBeln ohne Einsteckende
auch als Sechskant mit 22,2 mm Schliisselweite (SW 22) gefertigt. Die Bezeichnung ist dann wie folgt zu ergénzen:

FlachmeiBel DIN 20369 — FO — SW 22

4 Werkstoff (Halbzeug)

Stahl 45 SiCrV 6 (Werkstoffnummer 1.2249) nach Stahl-Eisen-Liste, 5. Auflage 1975 vom Verein Deutscher Eisenhittenleute.
Zu verwendendes Halbzeug: Rundstahl nach DIN 1013 Teil 1.

Die Hérte des gesamten MeiBels muB (55 + 2) HRC betragen.

5 Kennzeichnung
Die MeiBel miissen mit dem Herstellerkennzeichen und dem Fertigungsdatum (Quartal/Jahr) dauerhaft versehen sein.

Zitierte Normen und andere Unterlagen

DIN 1013 Teil 1 Stabstahl; Warmgewalzter Rundstahl fir aligemeine Verwendung; MaBe, zulassige MaB- und Formabwei-
chungen

DIN 7168 Teil 1 Allgemeintoleranzen; Léngen- und Winkelmase
Stahl-Eisen-Liste *)

Weitere Normen

DIN 20374 Abbauhammer; Lehren fiir MeiBel
DIN 20375 Abbauhdmmer; SpitzmeiBel ohne Einsteckende
DIN 20376 Abbauhdmmer; SpitzmeiBel mit Einsteckende

Internationale Patentklassifikation

B21J 15/50
B23D 29/00
B25D 3/00
B25D 17/02
B28D 1/26

*) Zu beziehen durch: Verlag Stahl Eisen mbH, Postfach 8229, 4000 Disseldorf 1.
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