Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V,, Berlin, gestattet.

DK 622.233.4.057 :621.643.2

DEUTSCHE NORM

Mai 1988

Gesteinsbohren

Spiilrohr

AnschiuBmaBe, Werkstoff, Ausfiihrung
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1 Anwendungsbereich

2 MaBe, Bezeichnung

nach DIN 20377

Rock drilling; water tube; connecting dimensions, material, finish

MaBe in mm

Spulrohr des
Bohrhammers
Raum fir Dichtung \

A

Spulkanal

3 Werkstoff (Halbzeug)

4 Ausfiihrung

Ra = 2,5 bis 5 um.

1) Siehe Erlauterungen

Diese Norm gilt fur Spiilrohre von Bohrhammern zum Gesteinsbohren mit Wasserspiilung. Die Spiilrohre mit den AnschluB-
maBen nach dieser Norm passen zu den Einsteckenden S 22 und S 25 der Schiagbohrstangen nach DIN 20 377.

Das Spulrohr braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen, nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.

Einsteckende S22 oder S25

S N

) Eintauchtiefe 1)
Ubergang

Bezeichnung eines Spiilrohres fur das Schiagbohrstangen-Einsteckende S 22:

Spilrohr DIN 20 372 - S 22

Einsteckende d !
nach DIN 20 377 0 +2
-02 0

S 22 52 60

S 25 8 70

Gezogenes Rohr. Werkstoffart und -sorte nach Waht des Herstellers.

Innerhalb der Eintauchtiefe gilt fiir die Oberflache des Rohres:

NormenausschuB Bergbau (FABERG) im DIN Deutsches Institut fur Normung e. V.
NormenausschuB Maschinenbau (NAM) im DIN
NormenausschuB Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) im DIN
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Zitierte Normen
DIN 20 377  Gesteinsbohren; Schiagbohrstangen

Weitere Normen

DIN 20 301  Gesteinsbohrtechnik; Begriffe, Einheiten, Formelzeichen
DIN 20 302 Gesteinsbohreinrichtungen; Begriffe

Erldauterungen

Spiilrohr und Dichtung miissen zu den Einsteckenden fiir Zentralspiilung nach DIN 20 377 passen. DIN 20 377 sieht entsprechend
der Internationalen Norm ISO 723 - 1974 auch ein Einsteckende S 19 vor, das die deutschen Bergbaubetriebe jedoch nicht
verwenden. Gebrauchlich sind nur die Einsteckenden S 22 und S 25.

Die Norm soll die Anforderungen an einen dichten AnschluB des Spiilrohres in der Aufbohrung des Einsteckendes — auch beim
Herausziehen von Bohrhammer und Bohrstange aus dem Bohrloch - festlegen, namlich: AuBendurchmesser, Eintauchtiefe und
Oberflache. Der Innendurchmesser entzieht sich einer Festlegung, weil er dem SpiilwasserdurchfluB, den die jeweilige Bohr-
hammerbauart erfordert, angepaBt sein muB.

Die Eintauchtiefe (Abstand zwischen Schiagflache des Einsteckendes und Spitze des Spiilrohres) muB mindestens gleich oder
groBer sein als die Summe der folgenden Einzelabstéinde:

a) Abstand Schlagflache - Dichtlippe (= max. 15 mm)
b) Lange der Spiilrohrfase (= max. 0,5 mm) .
c) Spiel Bohrstangenbund - Haltebiigel des Bohrhammers (= 4,5 mm).

Die Umformung der Aufbohrung im Einsteckende ist von der Art der Dichtung abhingig. Es gibt verschiedene Arten von Dich-
tungen. Die Dichtungen sind nicht genormt; sie sind jedoch Bestandteil der Bohrstange mit Einsteckende fiir Zentralspilung nach
DIN 20 377 bei der Lieferung. In der Norm ist ein Einsteckende fiir eine Zylinderdichtung dargestelit.
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