DK 622.232.3 : 621.753.3 DEUTSCHE NORM Januar 1988

Abbauhammer D I N
Lehren fiir MeiBel -

- 20 374

Pick hammers; gauges for picks Ersatz fir Ausgabe 07.58
Mit DIN 20 376/01.88
Ersatz fir DIN 20 376/11.51

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Lehren nach dieser Norm werden zur Priifung der Form- und Lageabweichungen bei Spitz-,
Flach- und AbschermeiBe! fiir Abbauhdmmer verwendet.

2 MaBe, Bezeichnung
2.1 Lehren fiir MeiBel ohne Einsteckende
2.1.1 Mittigkeitslehre (M)
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Bezeichnung einer Mittigkeitslehre (M):

Mittigkeitslehre DIN 20374 — M

2.1.2 Formlehre fiir MeiBel-Bund (FB)
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Bezeichnung einer Formlehre fiir MeiBelbunde (FB):

Formlehre DIN 20 374 — FB

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V, Berlin, gestattet.

Die Rechtwinkligkeit der Stirnfliche des SpitzmeiBel-Bundes zur Achse wird durch Aufsetzen
der Formiehre auf die Mittigkeitslehre mit eingeschobenem SpitzmeiBel geprift.

1} Name des Herstellers oder Herstellerzeichen

Fortsetzung Seite 2 und 3
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Seite 2 DIN 20 374

2.2 Lehren fiir MeiBel mit Einsteckende
2.21 Funktionslehre zum Priifen der Koaxialitét (AB)

Teil A Teil B
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Bezeichnung einer Funktionslehre, bestehend aus Teil A und Teil B:
Funktionslehre DIN 20 374 — AB
2.2.2 Formlehre fiir MeiBBel-Einsteckende (FE)
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Bezeichnung einer Formlehre fiir MeiBel-Einsteckenden (FE):
Formlehre DIN 20 374 — FE
3 Werkstoff -
Lehrenstahl nach DIN 2239
4 Haérte, Ausfiihrung, Oberflichenbeschaffenheit, Toleranzen, Beschriftung
Nach DIN 2239
5 Anwendung der Funktionslehre
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