© DIN Deutsches Institut fir Normung eV. - Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung eV., Berlin, gestattet.

DK 622.233.42.052 DEUTSCHE NORM

Gesteinsbohren

Spilbohrstangen

Bohrstangenprofile, Einsteckenden, Kegel

DIN
20377

Ersatz fir
Ausgabe 07.79 und
DIN 20370/03.80

Rock drilling; Flush drills; Drill rod profiles, shanks and tapers

Zusammenhang mit den von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
Normen 1SO 722 :1974,1S0 723 :1974 und ISO 1718 :1974 siehe Erlauterungen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir Bohrstangen, die vornehmlich zum Spreng- und Ankerlochbohren eingesetzt werden, wobei der Bohr-
vorgang unter Anwendung von Spiilung erfolgt. Sie legt die hauptséchlich verwendeten Stangenprofile, die Einsteckenden
fiir Zentralspiilung und fiir Trockenabsaugung und die AnschluBmaBe der Kegel fiir die Aufnahme von z. B. Schlagbohrkop-
fen nach DIN 20379 fest.

2 MaBe, Bezeichnung

Die Bohrstangen und die Einsteckenden brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen
MaBe sind einzuhalten.

Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — g

2.1 Profilquerschnitte, SpiilbohrstangenmaBe

Form A Flugelprofil
Schnitt: MaBe vor dem Verwinden
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Bild 1. Spiilbohrstange Form A mit Fligelprofil (dargestellt mit Einsteckende nach Abschnitt 2.3 und Kegel nach

Abschnitt 2.2)

Form B Rundprofil
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Spiilbohrstange Form B mit Rundprofil (dargestellt mit Einsteckende KS nach Abschnitt 2.3 und Kegel nach
Abschnitt 2.2)

Bild 2.

Form C Sechskantprofil
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Bild 3. Spiilbohrstange Form C mit Sechskantprofil (dargestellt mit Einsteckende S nach Abschnitt 2.3 und Kegel nach
Abschnitt 2.2)
Fortsetzung Seite 2 bis 5
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Seite 2 DIN 20377

Bezeichnung einer Spiilbohrstange mit Profil C22, Lange [; = 2500 mm, KegelgroBe 3, Einsteckende S 22, Einstecklénge
1, =108 mm und korrosionsgeschiitzt ausgefiihrtem Spiilkanal (RS):

Bohrstange DIN 20377 — C22 x 2500 — 3 — S22 x 108 — RS

Tabelle 1. SpiilbohrstangenmaBe

dq do ds e h I " s Tolg(l:nz Quer- | Gewicht stEejz;o
Profil Wand- schnitt kg/m | ende
Grenz- Grenz- Grenz- +1 Grenz- .
abmaBe abmaBe abmaBe| max. 0 abmaBe| dicke 3) [ mm?2 ~ Form
A24124 |+03 70|+06 | 34 |+03 - 4,5 - - - 1,2 460 3,6 S
A26 {26 |+o03 77 +08 | 44 |+05 - 6,5 - - — 1,5 600 4,8 4)
B22 |22 |03 6 |+o05 - - - — - - - 1,5 350 28 4)
B26 |26 +03| 8 |+07| — - - - - - - 1,4 480 3,8 S
B28 |28 |[+o035] 11 +09 ~ - - - - - - 1,5 520 4,1 KS/KL
B30 |30 |i04 82| +07 - - - - - - - 1,5 655 5,1 S
B32 |32 |:i04 9 |+08 - - - - - - - 1,7 740 538 S —
?2)
B38 |389]|+06 | 12541 - - - - - - - 2,5 1065 84 4)
c19 - - 6 |+05 - - 21,7 - 1,5 | 19,2 _8,4 1,5 285 2,2 S
C 22 - - 6,7 | 106 - - 1253 — 2 22,4 _8,4 1,5 390 3,1 S/SM
Cc25 - - 76|+075| - - 289 | - 2 25,6 _8,6 1,5 510 4,0 S
c28 | — | — | 81ls08 | — | — |324| - 2 |286|_ 86| 2 640 50 4
c32 | — | — | 9 |s00| — | — |33 - 2 318 36| 22 790 6,3 4
1) Die Spiilbohrstange aus Fliigelprofil kann statt mit 143 mm Steigung (7 Windungen je Meter) auch mit 500 mm Steigung
(2Windungen je Meter) hergestellt werden. Dies ist besonders zu vereinbaren. Der Freiraum fir das Bohrklein am Kegel
muB dann mindestens 100 mm betragen.
2) Die Spiilbohrstangenldange [, ist zu vereinbaren und in der Normbezeichnung in mm anzugeben. Dabei sind Langen-
abstufungen von 500 mm, beginnend bei 500 mm, zu bevorzugen.
GrenzabmaBe: + 5mm bei Langen bis 4000 m,
+ 8 mm bei Léangen iber 4000 mm.
3) Unterschied zwischen der gréBten und kleinsten Wanddicke eines Querschnittes (beim Sechskantprofil die gréBte
Wanddicke zur Mitte der Sechskantflache) gemessen.
4) Zuordnung eines der in Abschnitt 2.3 aufgefiihrten Einsteckenden nicht méglich.

2.2 Spiilbohrstangenkegel Tabelle 2. KegelmaBe
a0 g do
KegelgroBe 3) £ 01
1 16
d F=n __________Q 2 19
_______________ ? 3% 21,5
KO
<
*) Siehe Erlauterungen
3) Zugehorige Bohrkopf-Durchmesser nach DIN 20379

Bild 4. Kegel
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