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Bohrhammer
DIN

Kegellehren —
fiir Bohrstangen- und Bohrkopfkegel 20 378
Drilling hammers; Taper gauges for tapered connections of drill rods and bits Ersatz fir Ausgabe 01.60
MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck
Diese Norm gilt fiir Kegellehren, die zum Priifen von Kegeln an Bohrstangen nach DIN 20 377 und in Bohrkopfen nach
DIN 20 379 dienen.

2 MabBe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wihlen.
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Bild 1. Kegellehrdorn

Bezeichnung eines Kegellehrdornes (A) der KegelgrofBe 2:

Kegellehrdorn DIN 20378 - A 2
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Beschriftungsflache

Bild 2. Kegellehrring

Bezeichnung eines Kegellehrringes (B) der KegelgréBe 2:

Kegellehrring DIN 20378 - B 2

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.
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KegelgroBe 1 2 3 +005
1 18,8 16 45 33,6
2 22 19 36
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Fortsetzung Seite 2

NormenausschuB Bergbau (FABERG) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
NormenausschuB Maschinenbau (NAM) im DIN
NormenausschuB Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) im DIN -
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3 Werkstoff -
Lehrenstaht nach DIN 2239 nach Wahl des Herstellers

4 Anforderungen
Technische Lieferbedingungen nach DIN 2239. Strichbreite der Ringmarken 100 bis 150 pm

5 Beschriftung und Kennzeichnung
Die Kegellehren sind mit der DIN-Hauptnummer, der KegelgroBe und dem Herstellerzeichen dauerhaft zu versehen.

6 Lieferart

Wird bei der Bestellung nichts anderes vereinbart, so ist die Lieferart des Kegellehrdornes aus einem Stiick oder zusammen-
gesetzt aus MeBkérper und Lehrengriff dem Hersteller liberlassen.

Zitierte Normen

DIN 82 Réndel

DIN 2239 Lehren der industrielien Langenpriiftechnik; Anforderungen und Priifung
DIN 20377 Gesteinsbohren; Schlagbohrstangen

DIN 20379 Gesteinsbohren; Schlagbohrképfe mit Innenkegel; AnschluBmaBe

Friihere Ausgaben
DIN 20 378: 10.48, 01.60

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Januar 1960 wurden foigende Anderungen vorgenommen:
a) Titel auf Inhalt abgestimmt.

b) MaBreihe um DN 80 erweitert.

c) Norm redaktionell iiberarbeitet.
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