DK 622.233.42.051 DEUTSCHE NORM Marz 1990

Gesteinsbohren
Schlagbohrképfe DIN

mit Innenkegel fiir NaBbohren 20379

Rock drilling; tapered bits for percussive wet drilling Ersatz fur Ausgabe 07.60

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
Norm ISO 1718:1974, siehe Erlduterungen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir Schlagbohrkdpfe mit beliebiger Schneidenform und Innenkegel fiir NaBbohren, die in Verbindung mit
Schlagbohrstangen nach DIN 20377 verwendet werden. In der Norm werden neben der allgemeinen Ausfiihrung und den
Hértewerten hauptséchlich die AnschluBmaBe der Innenkegel von Schlagbohrképfen festgelegt.

2 MaBe, Bezeichnung
Die Schlagbohrképfe brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.
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Bild. MaBe am Beispiel eines Schlagbohrkopfes mit Einzelschneide

Bezeichnung eines Schlagbohrkopfes mit Bohrkopf-Durchmesser d = 42 mm fiir KegelgroBe 2:

Schlagbohrkopf DIN 20379~42-2

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

) Freiwinkel

2y Keilwinkel

3) Schneidenradius

4) Freiwinkel, Keilwinkel und Schneidenradius sind - soweit zutreffend —je nach Gesteins- oder Bodenverhéltnissen zu verein-
baren. Wenn nichts anderes vereinbart wird, gelten die angegebenen Werte.
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NormenausschuB Bergbau (FABERG) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
NormenausschuB Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) im DIN
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Seite 2 DIN 20379

Tabelle. MaBe .
Bohrkopf- KegelgréBe nach DIN 20377 Schaft- Spiilloch-
Durch- 1 2 3 Durch- Durch-
messer messer messer
dq do ds l dy ds l dy ds l dy ds
+0,2 +0,2 +02 +0,2 +0,2 +0,2 0
+03 0 0 min. 0 0 min. 0 [0} min. -1 min.
29 26 4
32 16 18,8 49 29
34 B 29,5
36 30 °
40 19 22 51 30,5
42 31
43 B 215 | 255 | 57 31
45 33 6
50 35
3 Werkstoff

Schneideinsitze bzw. Stifte%): Hartmetall, Sorte nach Wah| des Herstellers

Korper®): Legierter Werkzeugstahl, Sorte nach Wahl des Herstellers, mit folgenden Hartewerten:
Kopf: (40 = 2) HRC
Schaft: (37 = 2) HRC

4 Ausfiihrung
Die Schlagbohrkdpfe miissen korrosionsgeschiitzt, jedoch frei von Farbanstrichen sein.

5 Kennzeichnung
Die Schlagbohrkdpfe sind mit dem Herstellerzeichen und dem Fertigungsdatum (Monat/Jahr) dauerhaft zu kennzeichnen.

Zitierte Normen

DIN 20377 Gesteinsbohren; Schlagbohrstangen

Weitere Normen

DIN 20301 Gesteinsbohrtechnik; Begriffe, Einheiten, Formelzeichen
DIN 20302 Gesteinsbohreinrichtungen; Begriffe

DIN 20378 Bohrhammer; Kegellehren

Frilhere Ausgaben
DIN 20379: 07.60 -

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Juli 1960 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Titel geandert.

b) Normbezeichnung geéndert.

¢) Verschiedene Bohrkopfformen aufgenommen.

d) Bohrkopf-Durchmesser 29, 32, 42, 43, 45 und 50 mm sowie AuBenlénge aufgenommen.
e) Zuordnungstabelle zu Bohrstangenkegel nach DIN 20377 aufgenommen.

f) Hartewerte fir Bohrkopf festgelegt.

g) Norm redaktionell liberarbeitet.

Erlduterungen
Dieser Norm-Entwurf stimmt mit der Internationalen Norm I1SO 1718:1974

en: Rock drilling - Drill-rods and detachable bits for percussive drilling
fr: Forage des roches - Fleurets et tailants amovibles pour forage percutant
de: Gesteinsbohren - Abnehmbare Bohrkopfe fiir schlagendes Bohren

teilweise iiberein, d.h. er umfaBt nicht den ganzen Inhalt der Internationalen Norm. Die Ubereinstimmung bezieht sich auf die
InnenmaBe der Schlagbohrkopfe mit der KegelgroBe 2, die unveradndert aus der Internationalen Norm Ubernommen wurden.

Internationale Patentklassifikation
B28D 114 E 21 B10/36

5) Anstelle der im Bild dargestellten Hartmetallschneiden diirfen auch Hartmetallstifte in den Schlagbohrkopf eingﬁijﬁ fji}n
ents

lhre Form und die Anordnung auf dem Bohrkopf nach Vereinbarung.
8) Gesamter Bohrkopf ohne Schneideinsatz. . . Document Sharing Hub
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