DK 621.951.7 Marz 1960

Kegelreibahlen mit Zylinderschaft DIN
fur Morsekegel 204

Maf3e in mm

Die Reibahlen sind vereinfacht dargestellt. Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen.

A Schruppreibahle
Schnitt A-B

B Vorreibahle
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Bezeichnung eines Satzes Kegelreibahlen Gréfie 41), bestehend aus Schrupp-, Vor- und Fertigreibahle, aus Schnell-
i 4.

arbeitsstahl... 4): Reibahle Satz 4 DIN 204 ...

Bezeichnung einer Schruppreibahle (A) Grofle 41), aus Schnellarbeitsstahl ... 4):
Reibahle A4 DIN 204...

Gr:'i)ﬁe Kegel?) | d,3) | d, I b, l k Adfchruzfreib<7:||e dB3 Vor;;zibahl;: 53 Ferri%:eibah:f

0 |1:19212] 9,045 8 95 | 64 9 62| 613 946| 56 | 634 967 52 | 6547| 9,878 48

1 | 1:20,047 |12,065] 10 | 100 6 | Nn 8 91711251 58 | 937(1271] 54 | 9,571/12913| 50

2 }1:20,020(17,780] 14 | 125 80 | 14 | 11 |[1433|1833| 69 | 14531853 65 |14733|18729 61

3 [1:19922/23825 19 | 150 97 | 17 | 145 19,61 2448 | 84 | 1981|2468 80 |20,010|24,879| 76

4 [1:19254(31,2¢7] 24 | 180 [ 120 | 21 [ 18 [2571]3194] 107 | 2592 32,15] 103 26,229 32,462| 97

5 [1:19,002(44,399) 34 | 230 | 150 | 29 | 26 3735|4524 | 134 | 37,56 | 4545| 130 [37,873|45767| 124

6 [1:19,180163,348| 46 | 310 | 205 | 38 | 35 | 5385|6455 182 | 54,07 | 64,76 | 178 |54,380|65,069| 172
FuB3noten siehe Seite 2 Fortsetzung Seite 2

Fachnormenausschu3 Werkzeuge, Spannzeuge, Mefizeuge im Deutschen Normenc:sschufi.ﬁ);er‘)"m I 3
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Seite 2 DIN 204

1) Die Grofle der Kegelreibahlen entspricht der Grdéflenbezeichnung der Morsekegel in DIN 228.
2) Genauwerte und Einstellwinkel an der Bearbeitungsmaschine siehe DIN 254
3) Die MaBe d; stimmen mit den Durchmessern dy der KegelhUlsen in DIN 228 Blatt 2 Gberein.

4) Werkstoff:
Schneidteil: Schnellarbeitsstahl (Legierungsgruppe bei Bestellung angeben)
Der Schaft darf angeschweif}t sein.
Schaft: Stahl von mindestens 70 kg/mm2 Zugfestigkeit

Ausfihrung:

Ubliche Ausfilhrung rechtsschneidend; linksschneidend ist bei Bestellung besonders anzugeben. Die Bezeichnung lautet
dann z, B.: Reibahle A 4 links DIN 204...

Werkzeug-Vierkante nach DIN 10

Kennzeichnung:

Reibahlen, die dieser Norm entsprechen, sind zu kennzeichnen mit der Gréfen-Nummer, dem Werkstoff und dem
Namen oder Zeichen des Herstellers.

Werkzeugkegel, Kegelhiilsen, siehe DIN 228 Blatt 2
Kegel, Begriffe und Vorzugswerte, siehe DIN 254
Zentrierbohrungen siehe DIN 332
Werkzeug-Vierkante siehe DIN 10

Kegelreibahlen mit Morsekegelschaft siche DIN 1895

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 204:1960-03


http://www.avadocuments.com/doc/din-204-1960-03
http://www.avadocuments.com/doc/din-204-1960-03

