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Weichen und Gleisverbindungen DIN

fur den Bergbau unter Tage —
Ubersicht, Begriffe 20449

2 Ubersicht
2.1 Weichen

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Points and crossovers for rail haulage roads in mines; standard types, terminology Ersatz fir Ausgabe 01.73

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Weichen und Gleisverbindungen fiir den Bergbau unter Tage. Sie gibt eine Ubersicht iiber die
gebrauchlichen Weichen und Gleisverbindungen und enthalt Begriffsbestimmungen.
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Tabelle 1.
Einfache Weiche Geometrische MaBe

fir mit fir

Halbmesser Neigung Spurweite1)
r 1:e s
m nach
20 1:5 DIN 20 450
30 1:6 DIN 20 460 500 bis 750
50 1:7 DIN 20 470

1) von 10 mm zu 10 mm gestuft

Tabelle 2.
Zusammenstellung Einzelteile
fiir aus Schiene . . ,
Spurweite nach Zungenvorrichtung Herzstiick Radlenkervorrichtung
nach s DIN 20 501 nach nach nach
DIN 20 452 DIN 20 453 h
1 Teil 1 und Teil 2 Teil 1 und Teil 2 DIN 20 454 DIN 20 455
DIN 20 462 DIN 20 463
Teil 1 und Teil 2 600 S 30 Teil 1 und Teil 2 DIN 20 464 DIN 20 465
DIN 20 472 DIN 20 473
Teil 1 und Teil 2 Teil 1 und Teil 2 DIN 20 474 DIN 20 475
2.2 Gleisverbindungen r
Neigung 1: e
.
Bild 3. Geometrische MaBe
Tabelle 3.
Einfache Gleisverbindung Geometrische MaBe
fir Halbmesser mit Neigung fiir Spurweite 1) fir Gleismittenabstand?)
r 1:e s m
m nach
20 1:5 DIN 20 458 1100 bis 1700
30 1:6 DIN 20 468 500 bis 750
1200 bis 1700
50 1:7 DIN 20 478
) von 10 mm zu 10 mm gestuft —
2) von 100 mm zu 100 mm gestuft
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3 Begriffe

Weichen ermdglichen das Ablenken von Fahrzeugen ohne
Fahrtunterbrechung aus einem Gileis in ein anderes.

3.1 Nach der Art der Ablenkung werden
unterschieden:

3.1.1 Einfache Weichen (EW)

Abzweigung aus einem geraden Stammgleis, wobei die

Kriimmung des Zweiggleises vor einem Herzstiick endet, so

daB sich ein gerades Herzstick ergibt. Die Weichenneigung

ist gleich der Herzstlickneigung.

Es wird unterschieden:

- Einfache Weiche links (EWL) fiir eine Abzweigung mit
Blickrichtung vom Weichenanfang zum Herzstiick nach
links.

- Einfache Weiche rechts (EWR) fiir eine Abzweigung nach

rechts.

Bild 4. Einfache Weiche rechts (EWR)

3.1.2 Kurvenweichen (KW)

Abzweigung aus einem geraden Stammgleis, wobei die
Kriimmung des Zweiggleises lber das Herzstiick hindurch-
gefiihrt wird.

Es wird unterschieden:
— Kurvenweiche links (KWL) und
- Kurvenweiche rechts (KWR).

/

Bild 5. Kurvenweiche rechts (KWR)
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3.1.3 Bogenweichen (BW)
Abzweigung aus einem gebogenen Stammgleis.

Es wird unterschieden:

- Innenbogenweiche (IBW), bei der das Stammgleis in
Richtung zum Bogenmittelpunkt des Zweiggleises gebo-
gen ist, so daB beide Bogenmittelpunkte auf der gieichen
Seite liegen.

Bild 6. Innenbogenweiche (IBW)

- AuBenbogenweiche (ABW), bei der das Stammgleis und
Zweiggleis in entgegengesetzten Richtungen gebogen
sind, so daB die Bogenmittelpunkte vom Stammgleis und
Zweiggleis auf entgegengesetzten Seiten liegen.

Die Krimmung des Stammgleises und des Zweiggleises
kann vor dem Herzstiick enden oder liber dieses hinaus
weitergefiihrt werden.

Bild 7. AuBenbogenweiche (ABW)

AuBenbogenweichen werden auch symmetrische Weichen
genannt, wenn die Bogenhalbmesser von Stamm- und
Zweiggleis gleich sind und unsymmetrische Weichen, wenn
die Halbmesser von Stamm- und Zweiggleis verschieden
sind.
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