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Herzstiicke fiir einfache Grubenweichen DIN
- Halbmesser 20 m, Neigung 1 : 5, Spurweite 600 mm 20 454
Crossings for simple underground track points; Ersatz fiir Ausgabe 09.63

20 m radius, 1 : 5 inclination, 600 mm gauge

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Herzstiicke fiir die im Bergbau unter Tage verwendeten einfachen Grubenweichen mit Gelenkzunge
oder Federschienenzunge aus Schienen $ 30 nach DIN 20 501 fiir Spurweite 600 mm nach DIN 20 500.
Diese Norm gilt fiir Rechts- und Linksweichen.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

Zitierte Normen

DIN 434 Scheiben, vierkant fiir U-Trager

DIN 555 Sechskantmuttern; Gewinde M 5 bis M 100 x 6; Produktkiasse C

DIN 601 Sechskantschrauben mit Schaft; Gewinde M 5 bis M 52; Produktklasse C
DIN 20 500 Grubenbahnen; Gleis-Spurweiten und Schienen; Ubersicht und Auswahl
DIN 20 501 Grubenbahnen; Schiene S 30, Flachlasche Fl 30

Weitere Normen

DIN 20 450 Einfache Grubenweichen; Halbmesser 20 m, Neigung 1 : 5; Geometrische MaBe

DIN 20452 Teil 1 Einfache Grubenweichen; mit Gelenkzunge; Halbmesser 20 m, Neigung 1 : 5, Spurweite 600 mm;
Zusammenstellung

DIN 20 452 Teil 2 Einfache Grubenweichen; mit Federschienenzunge; Halbmesser 20 m, Neigung 1 : 5, Spurweite 600 mm;
Zusammenstellung

DIN 20453 Teil 1 Zungenvorrichtungen fiir einfache Grubenweichen; mit Gelenkzunge; Halbmesser 20 m, Neigung 1 : 5,
Spurweite 600 mm

DIN 20 453 Teil 2 Zungenvorrichtungen fiir einfache Grubenweichen; mit Federschienenzunge; Halbmesser 20 m,
Neigung 1 : 5, Spurweite 600 mm

DIN 20 455 Radlenkervorrichtungen fir einfache Grubenweichen; Halbmesser 20 m, Neigung 1 : 5, Spurweite 600 mm
DIN 20 458 Einfache Grubengleisverbindungen; Halbmesser 20 m, Neigung 1 : 5; Geometrische MaBe

DIN 20 553 (z.Z. Entwurf) Kegelrollenlager-Radsétze fiir Férderwagen; ungefederte Ausfiihrung

DIN 20 556 (z.Z. Entwurf) Kegelrollenlager-Radsétze fiir Férderwagen; innen gefederte Ausfiihrung

Friihere Ausgaben
DIN 20 454: 09.63

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe September 1963 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Herzstlick mit Blockspitze aufgenommen.

b) Abschnitt ,Anwendungsbereich* sowie Verzeichnis ,Zitierte Normen* und ,Weitere Normen*“ aufgenommen.
c) Angaben in der Stiickliste gedndert, einige Einzelteile gestrichen.

d) Norm redaktionell (iberarbeitet.

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V,, Berlin, gestattet.

Erlauterungen
Siehe DIN 20 452 Teil 1

Internationale Patentklassifikation

E 01 B 23/06
E 21 F 13/00
NormenausschuB Bergbau (FABERG) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
Documents
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30 _DII\EO 434 2;% ?335 Brelsg_ E,Ub
10.88 Vertr.-Nr. 0005

Full document details: DIN 20454:1988-10


http://www.avadocuments.com/doc/din-20454-1988-10
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Seite 2 DIN 20 454

2 MaBe, Bezeichnung
Anmerkung: MaBe werden planerisch benbtigt; sie sind teilweise nur Rechenwerte; deshalb werden GrenzabmaBe nur teilweise
angegeben.
2.1 O Herzstiick ohne Auflauffutter
R Rechtsweiche
L Linksweiche
Dargestellt ist das Herzstiick fiir eine Rechtsweiche. Das Herzstiick fiir eine Linksweiche ist spiegelbildlich auszufiihren.

298

Bezeichnung eines Herzstiickes ohne Auflauf-
futter (O) fiir eine einfache Rechtsweiche:

Herzstiick DIN 20 454 - OR

Tabelle 1. Stiickliste

Pos. |Stiick- 3
Nr zahl Benennung1)
1 1 Fligelschiene
gerade R oder L
2 1 Fliigelschiene
gebogen R oder L
3 1 Spitzenschiene
durchgehend R oder L —
4 1 Spitzenschiene
beigelegt R oder L
5 1 Herzstiickplatte
13 x 500 x 1500
1) In der Stiickliste sind alle bei den
verschiedenen Weichenformen vor-
kommenden Teile des Herzstiickes
aufgefiihrt. Durch Angabe der Merkmale
ist ihre Zugehdorigkeit zu der jeweiligen
Weichenform bestimmt.

Die Herzstiickspitze ist um etwa 100 mm
hinter den theoretischen Schnittpunkt der
Laufkanten zuriickzunehmen.

Um einen besseren Auflauf auf das Herzstiick
sicherzustellen, ist die Herzstiickspitze
auBerdem auf eine Lange von etwa 100 mm
um 5 mm abzuschrigen.
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