DK 622.625.151.253 DEUTSCHE NORM

Oktober 1988

Zungenvorrichtungen fiir einfache Grubenweichen

mit Federschienenzunge
a Halbmesser 30 m, Neigung 1 : 6, Spurweite 600 mm

DIN
20 463

Teil 2

MaBe in mm
1 Anwendungsbereich

Federschienenzunge aus Schienen S 30 nach DIN 20 501 fiir Spurweite 600 mm nach DIN 20 500.
Diese Norm gilt fiir Rechts- und Linksweichen.

2 MaBe, Bezeichnung

2|l R Rechtsweiche

]

@ L Linksweiche

: F Federschienenzunge mit Federstellvorrichtung und Bockstange

E) Dargestellt ist die Zungenvorrichtung fiir eine Rechtsweiche. Die Zungenvorrichtung fiir eine Linksweiche ist spiegelbildlich

3 auszufihren.

: ;

§’ E

: (BH T gp &

o . .

2 3—7] . A

£ E oA =

i B 8

5 =z

2 44 |F= 10

z AN 1] ¢ n

[=) I

—_

g

£ E B

E 603

[ *2

g ? T

: F

z ki ==|]z

g I

—

E E o | O ’ﬂ

< ! |

- o 55— / — 6

o ~F

§, ™ 17\E ] —

= | =

g it |13

> Ao T B

5 15— H

£ 16 ] g

[

3 603¢2i.___ |l |l R3

3 12 L %

S P g— t

600+2

teilweise angegeben.

d Bockst :
und Bockstange (F) Zungenvorrichtung DIN 20 463 - RF

Switches for simple underground track points with spring switch blade; 30 m radius, 1 : 6 inclination, 600 mm gauge

Diese Norm gilt fiir Zungenvorrichtungen fiir die im Bergbau unter Tage verwendeten einfachen Grubenweichen mit

Anmerkung: MaBe werden planerisch benétigt; sie sind teilweise nur Rechenwerte; deshalb werden GrenzabmaBe nur

Bezeichnung einer Zungenvorrichtung fiir einfache Rechtsweiche (R) mit Federschienenzunge mit Federstellvorrichtung

Fortsetzung Seite 2

NormenausschuB Bergbau (FABERG) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 20 463 Teil 2

Stiickliste
P':f' S;:zr- Normbezeichnung oder Benennung
1 1 Backenschiene gerade R oder L
2 1 Backenschiene gebogen R oder L
3 1 Fahrschiene gebogen R oder L
4 1 Fahrschiene gerade R oder L
5 1 Zunge gebogen R oder L
6 1 Zunge gerade R oder L
7 10 Gleitstuhl
8 14 Klemmplatte DIN 20 506 - S 30 x 36
9 14 Hammerschraube DIN 186 - B M 20 x 50
10 14 Sechskantmutter DIN 5556 - M 20 - 5
11 14 Federring DIN 127 — A 20 - FSt
12 1 Verbindungsstange
13 1 Federstellvorrichtung und Bockstange
14 2 Zungenkloben mit 2 Sechskantschrauben und 2 Neigungsscheiben
15 3 Bolzen DIN 1436 - 20 h 11 x 70 x 58 — St
16 3 Spiint DIN 94 - 5 x 32 - St
17 1 Schutzblech
18 2 Distanzhalter mit 8 Sechskantschrauben M 20 x 50

in der Stiickliste sind alle bei den verschiedenen Weichenformen vorkommenden Teile der Zungenvorrichtung aufgefiihrt.

Durch Angabe der Merkmale ist ihre Zugehorigkeit zu der jeweiligen Weichenform bestimmt.

Zitierte Normen

DIN 94 Splinte

DIN 127 Federringe, aufgebogen oder glatt mit rechteckigem Querschnitt

DIN 186 Hammerschrauben mit Vierkant

DIN 555 Sechskantmuttern; Gewinde M 5 bis M 100 x 6; Produktkiasse C

DIN 1436 Bolzen mit groBem Kopf, Ausfiihrung mg

DIN 20 500 Grubenbahnen; Gleis-Spurweiten und Schienen; Ubersicht und Auswahl
DIN 20 501 Grubenbahnen; Schiene S 30, Flachlasche Fl 30

DIN 20 506 Weichen von 600 mm Spurweite; Klemmplatten

Weitere Normen
DIN 20 460 Einfache Grubenweichen; Halbmesser 30 m, Neigung 1 : 6; Geometrische MaBe

DIN 20 462 Teil 2 Einfache Grubenweichen; mit Federschienenzunge; Halbmesser 30 m, Neigung 1 : 6, Spurweite 600 mm;

Zusammenstellung

DIN 20 464 Herzstiicke fiir einfache Grubenweichen; Halbmesser 30 m, Neigung 1 : 6, Spurweite 600 mm

DIN 20 465 Radlenkervorrichtungen fiir einfache Grubenweichen; Halbmesser 30 m, Neigung 1 : 6, Spurweite 600 mm
DIN 20 468 Einfache Grubengleisverbindungen; Halbmesser 30 m, Neigung 1 : 6; Geometrische MaBe

DIN 20 553 (z.Z. Entwurf) Kegelrollenlager-Radsétze fiir Forderwagen; ungefederte Ausfiihrung

DIN 20 556 (z.Z. Entwurf) Kegelrollenlager-Radsétze fiir Forderwagen; innen gefederte Ausfiihrung
Erlauterungen

Siehe DIN 20 462 Teil 2
Internationale Patentklassifikation
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