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Radlenkervorrichtungen

fur einfache Grubenweichen
Halbmesser 30 m, Neigung 1 : 6, Spurweite 600 mm

DIN
20465

Rechtsweiche
Linksweiche

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Radlenkervorrichtungen fiir die im Bergbau unter Tage verwendeten einfachen Grubenweichen mit
Gelenkzunge oder Federschienenzunge aus Schienen S 30 nach DIN 20 501 fiir Spurweite 600 mm nach DIN 20 500
sowoh! mit Herzstiick ohne oder mit Auflauffutter als auch mit Herzstiick mit Blockspitze (Blockherzstiick).

MaBe, Bezeichnung

Herzstiick mit Auflauffutter

Herzstiick ohne Auflauffutter
Dargestellt ist die Radlenkervorrichtung fiir eine Rechtsweiche mit Herzstiick mit Auflauffutter. Die Radlenkervorrichtung fiir
eine Linksweiche ist spiegelbildlich auszufiihren.
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Check rail device for simple underground track points;
30 m radius, 1 : 6 inclination, 600 mm gauge
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Anmerkung: MaBe werden planerisch
benétigt; sie sind teilweise
nur Rechenwerte; deshalb wer-
den Grenzabmage nur teilweise
angegeben.

Bezeichnung einer Radlenkervorrich-
tung mit Herzstlick mit Aufiauffutter (M),
fiir eine einfache Rechtsweiche (R):

Radlenker DIN 20 465 -MR
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Seite 2 DIN 20 465

Tabelle 2. Stiickliste

Pﬁf‘ S;:ﬁll( Normbezeichnung oder Benennung
1 2 Radlenker-Fahrschiene
2 2 Radlenker aus Schiene DIN 20 501 - S 30
3 8 Futterstick
4" 6 Futterblech
5 4 Sechskantschraube DIN 601 - M 20 x 120
6 4 Sechskantschraube DIN 601 - M 20 x 140
7 12 Klemmplatte DIN 20 506 - S 30 x 36
8 12 Hammerschraube DIN 186 - B M 20 x 65
9 20 Sechskantmutter DIN 555 - M 20 - 5
10 12 Federring DIN 127 — A 20 - FSt
1) Bei Verwendung eines Blockherzstiickes entféllt das Futterblech.

Zitierte Normen

DIN 127 Federringe, aufgebogen oder glatt mit rechteckigem Querschnitt

DIN 186 Hammerschrauben mit Vierkant

DIN 555 Sechskantmuttern; Gewinde M 5 bis M 100 x 6; Produktklasse C

DIN 601 Sechskantschrauben mit Schaft; Gewinde M 5 bis M 52; Produktklasse C

DIN 20 464 Herzstiicke fiir einfache Grubenweichen; Halbmesser 30 m, Neigung 1 : 6, Spurweite 600 mm
DIN 20 500 Grubenbahnen; Gleis-Spurweiten und Schienen; Ubersicht und Auswahl

DIN 20 501 Grubenbahnen; Schiene S 30, Flachlasche Fl 30

DIN 20 506 Weichen von 600 mm Spurweite; Klemmplatten

Weitere Normen

DIN 20 460 Einfache Grubenweichen; Halbmesser 30 m, Neigung 1 : 6; Geometrische MaBe

DIN 20 462 Teil 1 Einfache Grubenweichen; mit Gelenkzunge; Halbmesser 30 m, Neigung 1 : 6, Spurweite 600 mm;
Zusammenstellung

DIN 20 462 Teil 2 Einfache Grubenweichen; mit Federschienenzunge; Halbmesser 30 m, Neigung 1 : 6, Spurweite 600 mm;
Zusammenstellung

DIN 20 463 Teil 1  Zungenvorrichtungen fiir einfache Grubenweichen; mit Gelenkzunge; Halbmesser 30 m, Neigung 1 : 6,
Spurweite 600 mm

DIN 20 463 Teil 2  Zungenvorrichtungen fiir einfache Grubenweichen; mit Federschienenzunge; Halbmesser 30 m, Neigung 1 : 6, —
Spurweite 600 mm

DIN 20 468 Einfache Grubengleisverbindungen; Halbmesser 30 m, Neigung 1 : 6; Geometrische MaBe
DIN 20 553 (z.Z. Entwurf)  Kegelrollenlager-Radsétze fiir Forderwagen; ungefederte Ausfiihrung
DIN 20 556 (z.Z. Entwurf) Kegelrollenlager-Radsétze fiir Férderwagen; innen gefederte Ausfiihrung

Frithere Ausgaben
DIN 20 465: 09.63

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe September 1963 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Untergliederung ,mit Herzstiick mit/ohne Auflauffutter” gestrichen.

b) Abschnitt ,Anwendungsbereich* sowie Verzeichnis ,Zitierte Normen“ und ,Weitere Normen“ aufgenommen.
c) Angaben in der Stiickliste gedndert.

d) Norm redaktionell liberarbeitet.

Erlauterungen
Siehe DIN 20 462 Teil 1
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